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CDK G45/G53CDK G35

Monodiscos
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Código Modelo W mm-inch RPM g/cm2 L x l x H 
cm

Kg lbs
L x l x H 

cm
Kg lbs n°

0.055.0220 CDK G35 150-10 77 1000 330 - 13" 154 36,7 38x13x109 5,50 12,12 42x38x25 19,50 42,99 24

0.055.0223 CDK G45 150-13 77 1300 430 - 17" 154 40,8 38x14x114 6,80 14,99 56x46x31 41,00 90,38 16

0.055.0224 CDK G45 150-18 77 1800 430 - 17" 154 41,3 38x14x114 6,80 14,99 56x46x31 42,00 92,59 16

0.055.0226 CDK G53 150-18 77 1800 505 - 20" 154 34,9 38x14x114 6,80 14,99 56x46x31 48,00 105,82 12
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CDK G35
CDK G45
CDK G53 154

CDK G35G 150-10 CDK G45G 150-13 CDK G45G 150-18 CDK G53G 150-18

Monodiscos

código 0.055.0220 0.055.0223 0.055.0224 0.055.0226

tipo baja velocidad baja velocidad baja velocidad baja velocidad

velocidad cepillo 154 RPM 154 RPM 154 RPM 154 RPM

ancho de trabajo 330 mm 430 mm 430 mm 505 mm 

tensión 230V / 50HZ 230V / 50HZ 230V / 50HZ 230V / 50HZ

potencia absorbida 1000 W 1300 W 1800 W 1800 W

transmisión engranaje planetario satélite

presión cepillo 36,7 g/cm² 40,8 g/cm² 41,3 g/cm² 34,9 g/cm²

nivel de ruido 54 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A)

largo cable 10 m 12 m 15 m 15 m

altura cuerpo 220 mm 280 mm 280 mm 280 mm

dimensiones / peso 42x34x112 cm / 28 Kg 54,2x42,5x120 cm / 36Kg 54,2x42,5x120 cm / 37 Kg 62,5x50,5x120 cm / 41 Kg

Depósito

Cepillo

Motor potente y
silencioso

Mango ergonómico con
controles de seguridad integradas

Unión firme del mango 

Accesorios y cepillos están 
incluidos. Para los accesorios 
disponibles se refieren a las 
páginas de los accesorios.

Monodiscos

Gama completa de máquinas monodisco profesionales, robustas, manejables, prácticas y 
sencillas de usar. Mango ergonómico con controles de seguridad integrados. Fuerte unión del 
mango. Motor potente y silencioso
• Adaptado para satisfacer todos los requisitos de limpieza, restauración de mármol y 
tratamiento de piedras naturales, maderas, suelos de madera, alfombras, desparafinado y
depuración.

Totalmente ensamblado


