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www.ctmcleaning.com
NEW

CTM online

www.ctmcleaning.com
Un sitio web totalmente renovado en su forma 
y contenido, una consulta más inmediata y la 
información técnica más completa.
Un sitio web actualizado para ayudar a nuestros 
clientes a obtener las informaciónes que 
necesitan de forma completa y en tiempo real.

www.ctmcleaning.com
Ofrece videos que explican la instalación, el uso 
y las ventajas de los productos principales de 
la gama profesional: una herramienta adiconal 
para las ventas  y muy útil,  gracias a este nuevo 
sitio web, se podrá acceder directamente desde 
las hojas tecnicas de los productos.

www.ctmcleaning.com
Sólo un clic para conectarse al mundo CTM: 
información, noticias y productos estáran 
disponibles de forma sencilla, rápida y completa.
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Fregadoras

Manejable, potente, eficaz, proyectado 
cuidadosamente y fabricado con material 
de alta calidad, los productos de la 
gama de las fregadoras CTM son la 
síntesis de la experiencia del profesional 
que trabaja directamente en este campo.

¿Por qué cepillo cilíndrico?

Alta velocidad de rotación para un efecto pulido; 
excepcional para levantar la suciedad de un suelo con juntas; 
posibilidad de hacer también funciones de barrido;  la rotación 
del cepillo permite avanzar también para los modelos sin 
tracción 

¿Por qué cepillo de disco?

Prolongada acción mecánica de los cepillos en la superficie,  
para la suciedad incrustada. La especial inclinación del 
cuerpo lavante permite un efecto de arrastre equilibrado y sin 
basculación de la máquina, favoreciendo la manipulación de la 
versión sin tracción. Permite el lavado completo y también muy 
cerca de las paredes. En el cuerpo de lavado, por los lados es 
menor, para poder limpiar bajo estanterías.

¿Cómo tienen que ser los labios?

La forma que tiene y el material que se utiliza garantizan un
perfecto secado en cualquier condición de trabajo, también
en suelo con juntas o rápida maniobra de giro. La boquilla
de secado basculante reduce el ángulo de giro permitiendo
de trabajar en espacios reducidos. El sistema de regulación
manual permite la optimización del secado para todo tipo de
superficies.
 

¿Cuánto duran las baterías?

Es imposible determinar exactamente la duración real de las
baterías y también la autonomía de la máquina de modo
objetivo. La autonomía es muy variable según el tipo de
superficie y de la cantidad de suciedad, del tipo de cepillo y de
como se utiliza el sistema de tracción (velocidad y pendiente).
Las vidas de las baterías se calculan del número de ciclos de
recarga (también parcial), si son perfectamente respetadas las
condiciones de uso, recarga y mantenimiento. La tecnología
fabricada, diversifica el número de ciclos, el mantenimiento que
necesita y las condiciones de uso/recarga y las prestaciones.
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Fregadoras

• Cantidad de 
cepillo de disco:
El grupo de lavado 
para soluciónar varias 

exigencias de ancho de lavado ofrece la solución de 1, 2 o 3 
cepillos de disco de diferente diámetro. 

• Cepillo de presión constante:
La presión ejercida por los cepillos en el pavimento
está garantizada por el grupo autonivelante que
mantiene las

prestaciones de lavado también
cuando encontramos desnivel
o el cepillo está desgastado, sin 
que el operador tenga que hacer ninguna regulación.

• Electroválvula:
Con la precisa dosificación mecánica de la 
cantidad de solución detergente se optimiza el 
consumo para evitar perdidas. Esta solución 

sale sólo en máquinas con cepillos en movimiento, con este 
sistema no sale líquido accidentalmente cuando la máquina 
está parada o en sty-by.  Este dispositivo tiene también un filtro 
protector que se puede inspeccionar manualmente.

• Cargador de batería integrado  
Algunos modelos están equipados con cargador 
de batería integrado y los modelos sin cargador 
pero con pre-instalación. Con cargador integrado 

es posible recargar en diferentes tomas eléctricas sin tener que 
ir siempre a la misma.

• Batería integrada
La batería (o baterías) integrada de serie, utilizan 
una tecnología que no necesita mantenimiento 
por parte del operador.  El continuo estudio 

permite estar siempre a la vanguardia y utilizar las baterías en 
combinación con el cargador apropiado y garantizar la mejor 
calidad para la máquina.  

• Contador de horas 
Este dispositivo permite controlar las sesiones 
de trabajo (de la máquina como del operador) 
y planificar correctamente las paradas para la 

recarga de las baterías o el mantenimiento de las máquinas. 
Máxima productividad y protección de inversión.

• Indicador de descarga y protección 
baterías
Informa cuando la autonomía está para terminar, 
permite de terminar la fase de trabajo (primero 

para los cepillos y después toda la máquina).  Previene también 
los daños a las baterías, no permitiendo la descarga total, con 
todos los tipos de tecnología. 

      • Sistema Eco Energy
    En esta configuración, los    
  parámetros de funcionamiento de la máquina 
proporcionan el mejor compromiso entre el rendimiento, 
resultado de la limpieza y impacto ecológico

• Ángulo de giro reducido
El impedimento (largo x ancho)
para efectuar el ángulo de
giro, es el espacio mínimo el
cual se puede trabajar. A menor
es el espacio, mayor es la
productividad de la máquina y
del operador, porque se reduce
la maniobra de trabajo. La
distancia reducida entre los dos
ejes de las ruedas anterior y
posterior en todas las versiones
«hombre a pie» y la capacidad
de giro de todas la versiones «
hombre a bordo» garantiza un ángulo de giro reducido. En 
algunos modelos de “hombre a bordo” tenemos un importante 
sistema que reduce automáticamente la velocidad al girar, 
aumentando el nivel de seguridad para el operario inexperto.

Guía para el uso de los PAD

PAD BEIGE - PULIMENTO - Poliéster - Para la 
limpieza ligera y el mantenimiento de todo tipo de 
suelos. Utilizar seco.

PAD VERDE - LIMPIEZA INTERMEDIA - Nylon  
Disco para la eliminación de las capas superficiales de 
la cera y preparar el suelo para su posterior reprocesa-
miento. Utilizar mojado.

PAD NEGRO - LIMPIEZA DE FONDO - Nylon 
Para raspado a húmedo de pesadas capas de cera. 
Elimina el viejo acabado y elimina las rebabas de 
hormigón.
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FLICK ALCOR SWIFT EVO SIGMA 1MIZAR EVO KRON PICOSIGMA2

NEW

Fregadoras
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Código Modelo V n° mm mm m2/h - ft2/h l/gal l/gal

L x l x H
cm / inc

kg lbs n°

8.518.0002 Flick 36E 8 230V/50HZ 1 360 460 1260-13562 11/2,91 12/3,17 81x56x80/32x22x32  62  135 1
8.518.0001 Flick 36B 8 12V 1 360 460 1260-13562 11/2,91 12/3,17 81x56x80/32x22x32  70  154 1
8.524.3301 Alcor 43E 10 230V/50HZ 1 450 800 1575-16952 25/6,61 28/7,39 113x61x110/44x24x43  123  271 1
8.524.1001 Alcor 43B 10 24V 1 450 800 1575-16952 25/6,61 28/7,39 113x61x110/44x24x43  73  161 1
8.524.0001 Alcor 43B 10 24V 1 450 800 1575-16952 25/6,61 28/7,39 113x61x110/44x24x43  114  251 1
8.528.0001 Swift EVO 50E 12 230V/50HZ 1 450 800 1800-19375 44/11,63 50/13,21 124x58x121/49x23x48  117  256 1
8.528.0002 Swift EVO 50B 12 24V 1 500 800 2000-21527 44/11,63 50/13,21 124x58x121/49x23x48  83  183 1
8.528.0003 Swift EVO 50B 12 24V 1 500 800 2000-21527 44/11,63 50/13,21 124x58x121/49x23x48  85  187 1
8.528.0005 Swift EVO 50B 12 24V 1 500 800 2000-21527 44/11,63 50/13,21 124x58x121/49x23x48  138  304 1
8.525.1304 Mizar EVO 66 BTR 14 24V 2 660 800 2640-28416 55/14,52 65/17,17 142x72x123/56x28x48 133 193 1
8.508.0358 Sigma 50 BM 16 24V 1 500 800 2000-21527 67/17,70 77/20,35 142x72x123/56x28x48 128 282 1
8.504.0348 Sigma 50 BTR 16 24V 1 500 800 2250-24218 67/17,70 77/20,35 142x72x123/56x28x48 128 282 1
8.504.0363 Sigma 55 BTR 16 24V 2 550 800 2475-26640 67/17,70 77/20,35 142x72x123/56x28x48 131 289 1
8.504.0373 Sigma 66 BTR 16 24V 2 660 800 2970-31968 67/17,70 77/20,35 142x72x123/56x28x48 140 308 1
8.510.0078 Sigma 26 BTR 18 24V 2 660 900 3762-40493 88/23,25 91/24,04 156x74x128/61x29x50  173  380 1
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KRON ZERO R Vantage KRON M KRON LKRON S3 EVKRON ZERO R Plus

NEW NEW
NEW

Fregadoras
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Código Modelo V n° mm mm m2/h - ft2/h l/gal l/gal

L x l x H
cm / inc

kg lbs n°

8.510.0080 Sigma 29 BTR 18 24V 2 750 900 4275-46015 88/23,25 91/24,04 156x74x128/61x29x50  178  392 1
8.579.0005 Kron Pico 66 20 24V 2 660 855 3250-34982 75/19,81 80/21,13 153x82x140/60x32x55  175  492 1
8.579.0006 Kron Pico 66 20 24V 2 660 855 3250-34982 75/19,81 80/21,13 153x82x140/60x32x55  252  492 1
8.576.3001 Kron Zero R 75 Vantage 22 24V 2 750 900 3750-40364 110/29,06 130/34,34 152x97x154/59x39x61  226  497 1
8.576.3002 Kron Zero R 85 Vantage 22 24V 2 850 900 6100-65660 110/29,06 130/34,34 152x97x154/59x39x61  227  500 1
8.576.3101 Kron Zero R Plus 75 24 24V 2 750 900 3750-40364 110/29,06 130/34,34 152x97x154/59x39x61  236  519 1
8.576.3102 Kron Zero R Plus 85 24 24V 2 850 1000 6100-65660 110/29,06 130/34,34 152x97x154/59x39x61  237  521 1
8.577.0101 Kron S3 EV 26 24V 2 900 1000 5740-61784 140/36,99 150/39,63 200x118x171/79x46x67 345 760 1
8.578.0002 Kron M2 28 36V 2 1020 1250 7140-76854 200/52,84 210/55,48 200x118x171/79x46x67  381  838 1
8.572.0013 Kron L2 30 36V 3 1220 1450 8540-91923 280/73,97 315/83,22 230x135x190/91x53x74  670  1.474 1
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FLICK

Flick 36E Flick 36B

Fregadoras

Código 8.518.0002 8.518.0001

Alimentación 220/240 V - 50/60 Hz 12 V

Ancho de trabajo / boquilla 360 / 460 mm 360 / 460 mm

Rendimiento horario máx. 1260 m²/h 1260 m²/h

Capac. depósito agua limpia 11 l / 2.91 gal 11 l / 2.91 gal

Capac. depósito recuperación 12-13 l / 3.2 gal 12-13 l / 3.2 gal

Avance mecánico mecánico

RPM / presión cepillo 130/18 kg /40 lbs 130/18 kg /40 lbs

Potencia motor cepillo 370 W 250 W

Regulación de detergente electroválvula electroválvula

Depresión / potencia motor aspiración 850 mmH2O/400 W 650 mmH2O/180 W

Dimensiones / Peso 120x43x97 cm / 38kg 120x43x97 cm / 38kg

• 0.108.0061
Cargador de batería a 
bordo CBHD1 12V 6A

solo para modelo código:
8.518.0001

• 4.508.1040
Labio delantero boquilla 
L.537 mm - Th. 2.5 mm
• 4.508.1041
Labio trasero boquilla
L.590 mm - Th. 3 mm

• 0.107.0061
Batería sin mantenimiento 
12 MFP 50 -65 Ah 
C-20/50h A C-5

solo para modelo código:
8.518.0001

• 0.108.0025
Extensión cable eléctrico de 1,5 m 
para cargador de batería
 
solo para modelo código:
8.518.0001

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, 
gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza • Flujo 
regulable de detergente (arranque-parada automático controlado por una electroválvula) en función 
del tipo de suciedad y de suelo • Enganche rápido del cepillo • Depósito de recuperación extraíble 
• Disponible en version a batería (Flick 36B) con cargador de batería integrado para todo tipo de 
baterías • Batería incluida (Flick 36B) • Palanca para levantar boquilla de secado • Mango reclinable 
con panel de control • Accesible y fácil inspección de los componentes.

Dotación de serie:

• 5.511.1346 
Cepillo PPL Ø 360 mm - 15"
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Fregadoras

 (5 piezas)

Fácil acceso a los componentes 
mecánicos (mantenimiento 

rápido de todos los 
componentes), el depósito 

puede ser extraido sin el uso de 
herramientas.

Boquilla de secado parabólica,
fácil substitución de los labios

de la boquilla de secado. El
cepillo plano oscilante asegura

una correcta presión de limpieza
sobre todos los tipos de suelos.

Flick puede ser accionada por 
electricidad (disponible cable 
eléctrico de 15 m) o con batería. 
Mango reclinable: adapta la 
altura de cualquier operador y 
permite una limpieza perfecta 
incluso en ángulos de 90 °. 
Robusta estructura antigolpes, 
depósito de recuperación 
extraible, ruedas sin marca.

Panel de control analógico fácil e
intuitivo. Palanca de transmisión
del cepillo y distribución de la
solución detergente.
Interruptor de encendido general,
del motor cepillo, del motor de
aspiración e interruptor 
activación
electroválvula.

• 4.508.1058  Labio delantero 
de poliuretano L.537 TH. 2,5

• 4.508.1059  Labio trasero de 
poliuretano L.590 TH. 3 

• 6.508.0143 
Pad abrasivo Ø 381 mm-15" 
- beige
• 6.508.0144 
Pad abrasivo Ø 381 mm-15” 
- verde
• 6.508.0141 
Pad abrasivo Ø 381 mm-15” 
- negro

• 0.108.0051 
Cargador de ràpido de 
batería

• 5.511.1413 
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.1411 
Cepillo PPL 0,03  Ø 360 
mm-14"
• 5.511.1412 
Cepillo PES Ø 360 mm-14"

• 5.511.1129
Disco de arrastre EWU Ø 360 
mm -14"

• 0.107.0065 
Batería AGM 12V 60Ah C5 
- 75 Ah C20

Opcional:

• 4.512.0068 
Extensión cable eléctrico de 
15 m con enchufe Schuko
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ALCOR

Alcor 43E Alcor 43B Alcor 43B

Fregadoras

Código 8.524.3301 8.524.1001 8.524.0001

Alimentación 230 V - 50 Hz 24V (Cargador de batería incluido) 24V (Cargador de batería y batería incluido)

Ancho de trabajo / boquilla 450 / 800 mm 450 / 800 mm 450 / 800 mm

Rendimiento horario máx. 1575 m²/h 1575 m²/h 1575 m²/h

Capac. depósito agua limpia 25 l / 6.61 gal 25 l / 6.61 gal 25 l / 6.61 gal

Capac. depósito recuperación 25-28 l / 6.61 gal 25-28 l / 6.61 gal 25-28 l / 6.61 gal

Avance mechanical mechanical mechanical

RPM / presión cepillo 140/25 kg /39,68 lbs 150/18 kg /39,68 lbs 150/18 kg /39,68 lbs

Potencia motor cepillo 550 W 450 W 450 W

Regulación de detergente electroválvula electroválvula electroválvula

Depresión / potencia motor aspiración 1733 mmH2O/550 W 1100 mmH2O/370 W 1100 mmH2O/370 W

Dimensiones / Peso 106x50x88 cm / 65 kg 106x50x88 cm / 87kg 106x50x88 cm / 87kg

• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, 
hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales 
normales de limpieza • Filtro de la solución de lavado y electroválvula (sólo en el modelos 
batería ) • Panel de control de uso fácil • Contador de horas de trabajo (opcional)
• Sistema de dosificación de los productos químicos  • Depósito agua de recuperación con 
inspección visual • Mango reclinable con palanca de control (sólo en los modelos batería)
• Funcionamiento silencioso gracias al posiciónamiento protegido del motor • Depósito 
agua de recuperación totalmente accesible • Indicador del nivel de llenado del depósito 
agua limpia • Ruedas sin marca.

• 0.108.0042 
Cargador de batería a 
bordo CBHD1 24V 10A

solo para modelo código:
8.524.1001
8.524.0001

• 2 x 0.107.0061 
Batería sin mantenimiento 
12 MFP 50 - 12V 50Ah

solo para modelo código:
8.524.0001

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Dotación de serie:

• 5.511.1688 
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"

• 4.508.X468
Labio delantero boquilla 
L.830 mm Shore 40 Th. 
2.5 mm
• 4.508.X467
Labio trasero boquillaL.870 
mm Shore 40 Th. 3 mm
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Fregadoras

Sistema de dosificación 
de los productos químicos 

(opcional). Indicador del nivel 
de llenado del depósito agua 

limpia. Solución detergente 
regulable. Manguera de 

drenaje del depósito agua 
de recuperacióncon caudal 

regulable.

Gracias al soporte especial de la 
boquilla de secado es posible la 
inclinación de la máquina para 
secar el suelo sin la función de 

lavado. Las ruedas de gran
diámetro facilitan el movimiento y

maniobrabilidad de la máquina
sin esfuerzo.

Panel de control analógico,
fácil e intuitivo. Palanca de 
mando del cepillo y de la 
solución detergente. Llave 
de encendido y de exclusión 
de la batería, interruptor 
motor cepillo y de aspiración, 
disyuntor térmico, indicador de 
nivel de batería, contador de 
horas de trabajo (opcional).

Depósito agua de recuperación 
con inspección visual.
Extremadamente silencioso
(62 dB) debido a la especial 
posición del motor de aspiración 
y el uso de materiales de 
aislamiento acústico.

Opcional:

• 4.508.1178  Labio delantero 
de poliuretano L.830 TH. 3 

• 4.508.1177  Labio trasero 
de poliuretano L.870 TH. 4 

• 6.508.0032
Pad abrasivo Ø 430 mm-17" 
- beige
• 6.508.0039 
Pad abrasivo Ø 430 mm-17” 
- verde
• 6.508.0046
Pad abrasivo Ø 430 mm-17” 
- negro

• 5.511.1713 
Cepillo tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1711 
Cepillo PPL 0,03  Ø 430 
mm-17”
• 5.511.1712 
Cepillo PES Ø 430 mm - 17”

• 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 430 
mm-19"

• 4.512.0068 
Extensión cable eléctrico de 
15 m con enchufe Schuko

• 0.107.0065 
Batería AGM 12V 60Ah C5 
- 75 Ah C20

 (5 piezas)
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SWIFT EVO

Swift Evo 50E Swift Evo 50B Swift Evo 50B Swift Evo 50B

Fregadoras

Código 8.528.0001 8.528.0002 8.528.0003 8.528.0005

Alimentación 230V 24V 24V (Cargador de batería incluido) 24V (Cargador de batería y batería incluido)

Ancho de trabajo / boquilla 500 / 800 mm 500 / 800 mm 500 / 800 mm 500 / 800 mm

Rendimiento horario máx. 2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h

Capac. depósito agua limpia 44 l / 11,63 gal 44 l / 11,63 gal 44 l / 11,63 gal 44 l / 11,63 gal

Capac. depósito recuperación 50-60 l / 13,21-16 gal 50-60 l/13,21-16 gal 50-60 l/13,21-16 gal 50-60 l/13,21-16 gal

Avance mecánico mecánico mecánico mecánico

RPM / presión cepillo 150/20 kg /44,09 lbs 150/18 kg /44,09  lbs 150/18 kg /44,09  lbs 150/18 kg /39,68 lbs

Potencia motor cepillo 550W 550W 550W 550W

Regulación de detergente electroválvula electroválvula electroválvula electroválvula

Depresión / potencia motor aspiración 1700 mmH2O/1000W 1280mmH2O/400W 1280 mmH2O/400W 1280 mmH2O/400W

Dimensiones / Peso 116x46x98cm / 115 kg 116x51x98cm / 114 kg 116x51x98cm / 116 kg 116x51x98cm / 118 kg

 

• 0.108.0042 
Cargador de batería a 
bordo CBHD1 24V 10A
solo para modelo código:
8.528.0003 - 8.528.0005

• 0.107.0054 
Batería sin mantenimiento 
12V 75Ah BT DC 5.5
solo para modelo código:
8.528.0005

• Fregadora compacta para la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño 
limitado (hasta 1.500 m²) • Ideal para la limpieza de: tiendas de coches, 
puntos de venta, gimnasios, servicios de salud • Indicador de carga de batería 
con acción inhibitoria progresiva de las funciones cepillo, aspiración • Filtro 
de la solución de lavado y electroválvula (sólo en el modelos batería ) • Fácil 
e inmediato acceso a los componentes. • Ruedas sin marca • Depósitos de 
polietileno roto-moldeado, resistentes a los choques y ácidos • El depósito inferior 
también sirve como un compartimiento de la batería • Funcionamiento silencioso 
gracias a el posiciónamiento protegido del motor de aspiración.

Dotación de serie:

• 5.511.1097 
Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"

• 4.508.X468
Labio delantero boquilla 
L.830 mm Shore 40 Th. 
2.5 mm
• 4.508.X467
Labio trasero boquilla L.870 
mm Shore 40 Th. 3 mm

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning
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Fregadoras

La salida de la solución
detergente está controlada

por una electroválvula.
La activación de la 

electroválvula impide la 
dispensación de la solución 

de limpieza cuando el cepillo 
está inactivo durante las 

interrupciónes de trabajo.

Controles sencillos e intuitivos. La 
salida de la solución limpiadora 
se realiza simplemente mediante 
el control mecánico colocado en 
la parte trasera de la máquina. 

Filtro inspeccionable de malla
metálica para atrapar cualquier

partículas sólidas presentes en la
solución de limpieza. 

Potente motor, plato de cepillo 
con antisalpicaduras, integra 
protector de plástico antigolpes.

Boquilla de secado renovada 
con un nuevo sistema para la 
regulación de la presión. Los 
labios de goma son fácilmente 
sustituibles sin el uso de 
herramientas. Enganche de la 
boquilla de secado  rápido y 
sencillo; la boquilla de secado se 
libera sin ningún daño en caso 
de choque accidental.

Opcional:

• 4.508.1178  Labio delantero 
de poliuretano L.830 TH. 3 
• 4.508.1177  Labio trasero de 
poliuretano L.870 TH. 4 

• 6.508.0034 
Pad abrasivo Ø 483 mm-19" 
- beige
• 6.508.0041 
Pad abrasivo Ø 483 mm-19” 
- verde
• 6.508.0048 
Pad abrasivo Ø 483 mm-19” 
- negro

• 2 x 0.107.0063 
Batería GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5

• 5.511.1098 
Cepillo tynex Ø 483 mm-19"
• 5.511.1128 
Cepillo PPL 0,03  Ø 483 
mm-19”
• 5.511.1206 
Cepillo PES Ø 483 mm - 19”

• 5.511.1099
Disco de arrastre EWU Ø 483 
mm-19"

• 2 x 0.107.0002 
Batería tubular Pb-ácido
12V 118Ah C5

• 4.512.0068 
Extensión cable eléctrico de
15 m con enchufe Schuko

 (5 piezas)
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MIZAR EVONEW

Mizar EVO 66BTR

Fregadoras

Código 8.525.1304

Alimentación 24V (Cargador de batería incluido)

Ancho de trabajo / boquilla 660 / 800 mm

Rendimiento horario máx. 2640 m²/h

Capac. depósito agua limpia 55 l / 14.5 gal

Capac. depósito recuperación 55-65 l / 14.52-17.17 gal

Avance automatic

RPM / presión cepillo 175/33 kg /72,7 lbs

Potencia motor cepillo 2 x 400 W

Regulación de detergente electroválvula

Depresión / potencia motor aspiración 1200 mmH2O/400 W

Dimensiones / Peso 128x71x106 cm / 110 kg

• Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 1.700 m²) • Ideal para la limpieza 
de: tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud • Panel de control de 
uso fácil • Contador de horas de trabajo • Levantamiento automático del cepillo • Filtro de la 
solución de lavado y electroválvula • Depósito agua de recuperación con inspección visual
• Sistema automático de dosificación de los productos químicos • Ruedas de tracción de gran 
tamaño •  Cargador de batería incluido • Mango con palanca de control

• 0.108.0059 
Cargador de batería a 
bordo CBHD1-XR 24V 12A

• 2 x 5.511.1105 
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13” 

• 4.508.1524
Labio delantero boquilla L.860 mm 
Shore 33 Th. 4 mm

• 4.508.1523
Labio trasero boquilla L.900 mm 
Shore 40 Th. 4 mm

Dotación de serie:
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Fregadoras

motores cepillo y de aspiración, 
indicador de nivel de batería. 
Contador de horas de trabajo. 
Indicador de nivel de agua 
limpia. Solución detergente 
regulable. Manguera de 
vaciado del depósito agua 
de recuperación con caudal 
regulable. Sistema automático 
de levantamiento de los cepillos.   

Soporte para el cambio rápido y 
sencillo de las baterías (opcional). 

Ruedas de gran diámetro para 
un mejor manejo de la máquina.

Panel de control analógico. 
Palanca de mando del cepillo 
y de distribución de la solución 
limpiadora . Interruptor de llave 
ON/OFF y para la exclusión 
de la batería, interruptor motor 
cepillos y de aspiración, sistema 
automático de dosificación de los 
productos químicos. Disyuntores 
térmicos para proteger los 

Acceso rápido al depósito 
de recuperación, fácil de 
inspeccionar.  
Mantenimiento rápido y fácil de 
los componentes sin necesidad 
de herramientas.

• 6.508.0030 - Ø 340 mm-13”- beige
• 6.508.0037 - Ø 340 mm-13”- verde
• 6.508.0044 - Ø 340 mm-13”- negro

• 5.511.1106 
Cepillo tynex Ø 330 mm - 13”

• 5.511.1255 
Cepillo PPL 0,03  Ø 330 mm 
- 13”

• 5.511.1202 
Cepillo PES Ø 330 mm - 13”

• 5.511.1107
Disco de arrastre EWU Ø 330 
mm - 13”

• 2 x 0.107.0063 
Batería GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5

• 0.108.0001 
Cargador baterías 24V 12A 
220-240/50-60

• 4.508.1526  Labio delantero 
de poliuretano L.860 TH. 4 
• 4.508.1525  Labio trasero 
de poliuretano L.900 TH. 4

• 2 x 0.107.0002 
Batería tubular Pb-ácido
12V 118Ah C5

Opcional:

 (5 piezas)
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SIGMA 1

Sigma 50BM Sigma 50BTR Sigma 55BTR Sigma 66BTR

Fregadoras

Código 8.508.0358 8.504.0348 8.504.0363 8.504.0373

Alimentación 24V (Cargador de batería incluido) 24V 24V 24V 

Ancho de trabajo / boquilla 500 / 800 mm 500 / 800 mm 550 / 800 mm 660 / 800 mm

Rendimiento horario máx. 2250 m²/h 2250 m²/h 2475 m²/h 2970 m²/h

Capac. depósito agua limpia 67 l / 17.70 gal 67 l / 17.70 gal 67 l / 17.70 gal 67 l / 17.70 gal

Capac. depósito recuperación 75-95 l / 20.35-25 gal 75-95 l / 20.35-25 gal 75-95 l / 20.35-25 gal 75-95 l / 20.35-25 gal

Avance mecánico automático automático automático

RPM / presión cepillo 150/35 kg /77.16 lbs 150/35 kg /77.16 lbs 150/45 kg /99.20 lbs 150/24 kg /52.91 lbs

Potencia motor cepillo 600 W 600 W 600 W 600 W

Regulación de detergente electroválvula electroválvula electroválvula electroválvula

Depresión / potencia motor aspiración 1280 mmH2O / 450W 1280 mmH2O / 450W 1280 mmH2O / 450W 1280 mmH2O / 450W

Dimensiones / Peso 135x56x102 cm / 97 kg 135x56x102 cm / 97 kg 128x71x106 cm / 100 kg 128x71x106 cm / 109 kg

• Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.200 m²) • Panel de 
control con mandos de fácil uso • Regulador de la velocidad de avance • Plato 
de cepillo autonivelante • Inspección rápida del filtro aspiración, sin necesidad de 
herramientas • Depósito de la solución detergente con gran abertura protegida 
y tapa de cierre rápido. • Rueda con freno directo • Ruedas sin marca • Fácil 
regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas • Boquilla de 
secado con sistema anti-golpe • Contador de horas de trabajo y electroválvula.

SIGMA 50

SIGMA 55BTR

SIGMA 66BTR

• 4.508.X468
Labio delantero boquilla L.830 
mm Shore 40 Th. 2.5 mm

• 4.508.X467
Labio trasero boquilla L.870 
mm Shore 40 Th. 3 mm

Dotación de serie:

• 5.511.1097 
Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"

• 2 x 5.511.1101 
Cepillo PPL Ø 275 mm - 10"

• 2 x 5.511.1105 
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"
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Fregadoras

Rápido acceso al compartimiento 
de las baterías y de aspiración, 

sin el uso de herramientas.
Gran capacidad del depósito

solución, la mayor de la 
categoría (67 l).

Resistente plato cepillos en acero 
de 15 mm. Gran presión sobre 

el suelo para una limpieza 
profunda incluso la suciedad 

resistente. Sistema de auto 
nivelación. Electroválvula para 

interrumpir el flujo del detergente 
durante las interrupciónes de 

trabajo.

Panel de control analógico, fácil 
e intuitivo. Regulador velocidad 
de avance. Interruptor general de 
llave, interruptor motor cepillo y 
motor de aspiración. Disyuntor 
térmico para proteger motor 
cepillo y motor de aspiración, 
indicador de nivel de batería, 
contador de horas de trabajo

Robusta boquilla de secado con 
conexión rápida, fácilmente 
ajustable sin el uso de 
herramientas.

Opcional:

• 2 x 0.107.0063 
Batería GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5

• 0.108.0001 
Cargador baterías 24V 12A 
220-240/50-60

• 4.508.1178   Labio delantero 
de poliuretano L.830 TH. 3 
• 4.508.1177  Labio trasero de 
poliuretano L.870 TH. 4 

• 6.508.0034 - Ø 483 mm-19"- beige
• 6.508.0041 - Ø 483 mm-19”- verde
• 6.508.0048 - Ø 483 mm-19”- negro

• 6.508.0095 - Ø 280 mm-11"- beige
• 6.508.0096 - Ø 280 mm-11"- verde
• 6.508.0097 - Ø 280 mm-11"- negro

• 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
• 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
• 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- negro

• 5.511.1098 Cepillo tynex Ø 
483 mm-19"
• 5.511.1102 
Cepillo tynex Ø 275 mm-10"
• 5.511.1106 
Cepillo tynex Ø 330 mm-13"

• 5.511.1128 
Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19”
• 5.511.1254 
Cepillo PPL 0,03 Ø 275 mm-10”
• 5.511.1255 
Cepillo PPL  0,03 Ø 330 mm-13”

• 5.511.1206 
Cepillo PES Ø 483 mm - 19”
• 5.511.1201 
Cepillo PES Ø 275 mm-10”
• 5.511.1202 
Cepillo PES Ø 330 mm-13”

• 5.511.1099
Disco de arrastre EWU Ø 483mm-19"
• 5.511.1103
Disco de arrastre EWU Ø 275mm-10"
• 5.511.1107
Disco de arrastre EWU Ø 330mm-13"

• 2 x 0.107.0002 
Batería tubular Pb-ácido
12V 118Ah C5

• 5.511.1494 
Cargador de batería a 
bordo kit - 24V - 12A

 (5 piezas)
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SIGMA 2

Sigma 26BTR Sigma 29BTR

Fregadoras

Código 8.510.0078 8.510.0080

Alimentación 24V 24V

Ancho de trabajo / boquilla 660 / 900 mm 750 / 900 mm

Rendimiento horario máx. 3726 m²/h 4275 m²/h

Capac. depósito agua limpia 88 l / 23.25 gal 88 l / 23.25 gal

Capac. depósito recuperación 91-95 l / 24.04-25 gal 91-95 l / 24.04-25 gal

Avance automático / 300 W automático / 300 W

RPM / presión cepillo 150 - 43,5 kg /95.9 lbs 150 - 48,5 kg /107.48 lbs

Potencia motor cepillo 1000 W 1000 W

Regulación de detergente electroválvula electroválvula

Depresión / potencia motor aspiración 1733 mmH2O / 550 W 1733 mmH2O / 550 W

Dimensiones / Peso 133x73x117 cm / 150 kg 133x73x117 cm / 153 kg

SIGMA 26BTR

SIGMA 29BTR

• Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.600 m²) • Panel de control con 
mandos de fácil uso, regulador velocidad de avance, selector función de lavado y aspirado, 
indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función 
del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido 
general • Regulador velocidad de avance • Plato de cepillo autonivelante
• Inspección rapida del filtro de aspiración, sin necesidad de herramientas • Filtro de la 
solución limpiadora • Rueda con freno directo • Ruedas sin marca • Fácil regulación de la 
boquilla de secado sin necesidad de herramientas • Boquilla de secado con sistema anti-
golpe • Contador de horas de trabajo y electroválvula.

Dotación de serie:

• 2 x 5.511.1105 
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"

• 2 x 5.511.1168 
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"

• 4.508.0646
Labio delantero boquilla L.925 
mm Shore 40 Th. 3 mm

 • 4.508.0605
Labio trasero boquilla L.1015 
mm Shore 30 Th. 4 mm
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Fregadoras

La velocidad ajustable asegura 
una limpieza de alta precisión 

en áreas congestionadas. La 
facilidad de utilización del 
panel de control reduce el 

tiempo de entrenamiento de los 
operadores. El disyuntor térmico

evita problemas con el motor
en caso de sobrecalentamiento
debido a un mal uso por parte

del operador.

Robustas palancas de 
control mecánicas para un 

uso intensivo. Manguera de 
drenaje del depósito agua 

de recuperación para vaciar 
rápido y una mejor limpieza 

del depósito de recuperación. 
Acoplamiento rápido para la 

carga de baterías.

Acceso rápido al compartimiento
de baterías y de aspiración sin
uso de herramientas. Depósito
en polietileno de alta densidad,
resistente a los golpes y ácidos;
gracias a la grande capacidad
(88 l.), se puede evitar paradas
frecuentes para rellenarlo.
Cuatro baterías x 6V - 180
Ah C5, garantizan una gran
autonomía de trabajo.

La boquilla de secado en forma
de V es apropiada para todo
tipo de suelo, incluso suelos 
con juntas larga. Ruedas 
sin marca para evitar dejar 
marcas después del secado. 
Plenamente adaptable a 
cualquier superficie.

Opcional:

• 4.508.0901  Labio delantero 
de poliuretano L.925 TH.3  Sh.40
• 4.508.0900  Labio trasero de 
poliuretano L.1015 TH.4  Sh.40

• 4 x 0.107.0072 
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5

• 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
• 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
• 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- negro

• 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
• 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- verde
• 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- negro

• 5.511.1107
Disco de arrastre EWU 
Ø 330 mm - 13"

• 5.511.1129
Disco de arrastre EWU
 Ø 360 mm - 14"

• 4 x 0.107.0004 
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5

• 5.511.1106 
Cepillo tynex Ø 330 mm-13"

• 5.511.1246 
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"

• 5.511.1255 
Cepillo PPL 0,03 Ø 330 mm -13”

• 5.511.1169 
Cepillo PPL 0,03  Ø 360 mm-14”

• 5.511.1202 
Cepillo PES Ø 330 mm-13”

• 5.511.1203 
Cepillo PES Ø 360 mm - 14”

• 0.108.0002 
Cargador baterías 24V 25A 
220-240/50-60

• 5.511.1495 
Kit cargador de batería a 
bordo - 24V - 25A

 (5 piezas)



20

KRON PICO

Kron pico Kron pico

Fregadoras

Código 8.579.0005 8.579.0006

Alimentación 24V 24V (Cargador de batería y baterías incluido)

Ancho de trabajo / boquilla 660 / 855 mm 660 / 855 mm

Rendimiento horario máx. 3250 m²/h 3250 m²/h

Capac. depósito agua limpia 75 l / 19.81 gal 75 l / 19.81 gal

Capac. depósito recuperación 75-80 l / 19.81-21.13 gal 75-80 l / 19.81-21.13 gal

Avance tracción trasera / 400 W tracción trasera / 400 W

RPM / presión cepillo 170/32 kg / 70.54 lbs 170/32 kg / 70.54 lbs

Potencia motor cepillo 2 X 400 W 2 X 400 W

Regulación de detergente 13% / 10% 13% / 10%

Depresión / potencia motor aspiración 1300 mmH2O/400 W 1300 mmH2O/400 W

Dimensiones / Peso 123 x 63 h 121 cm / 160 kg 123 x 63 h 121 cm / 234 kg

• 0.108.0054
Cargador de batería a bordo
CBH2D 24V 20A
(solo para modelos código: 
8.579.0006)

solo codigo
8.579.0006

solo codigo
8.579.0006

• 2 x 0.107.0063
Batería Gel 12V 105 A/C 
5/120A C20 
(solo para modelo código: 
8.579.0006)

• 2 x 5.511.1789 
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13”

• 4.508.1619 
Labio delantero boquilla
L.960 mm Th. 2,5 mm

• 4.508.1618 
Labio trasero boquilla
L.1000 mm Th. 3 mm

Vea el video en youtube: 
www.youtube.com/ctmcleaning

Ideal para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes áreas (hasta 3.200 mq) con una 
reducción significativa de los costos de limpieza • Dimensiones muy compactas y una excelente 
maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de 
mantenimiento • 32 kg presión constante en los cepillos • Doble cepillo de contra-rotación (66 cm 
de ancho de trabajo) para una mayor estabilidad y una presión constante • Grande autonomia 
de trabajo gracias a la capacidad de utilizar 4 baterías 6V 240Ah ya la tracción trasera • Gran 
capacidad de carga del depósito ( 75l. real), que resulta en un número reducido de paradas y el 
uso máximo de carga de la batería para el funcionamiento eficaz de la máquina • Nuevo diseño 
de volante ergonómico con controles y  pantalla digital fácil e intuitiva • Tanque de recuperación de 
grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de mantenimiento • Fácil 
acceso a los componentes eléctricos • Sistema automático que para el movimiento de los cepillos y 
el flujo de la limpieza cuando la máquina esta estacionada • Placa cepillos autonivelantes
• Sistema dosificación automático de detergente standard.

Dotación de serie:
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Fregadoras

Opcional:

Volante ergonómico con controles 
y pantallas digitales. Palanca de 

elevación de la escobilla de goma 
mecánica, con cepillos simples 
y planos, que reduce los costes 

de mantenimiento y minimiza el 
tiempo de la formación para el 

operador. Plato cepillo con placa de 
acero monobloque que aplica una 

alta presión (32 kg.) en el suelo, 
permitiendo la eliminación profunda 

de cualquier tipo de suciedad.

El asiento cómodo y ergonómico 
asegura la comodidad durante 

mucho tiempo del operador y el 
aumento de la la productividad 

del trabajo. Gracias a su pequeño 
tamaño se puede utilizar en lugares 

reducidos donde por lo general  
las empresa utilizan máquinas de 
hombre a pie. El uso de Kron Pico 

hace que el trabajo sea más rápido 
y más fácil con enorme ahorro de 

tiempo.

Gran autonomía gracias a 4 
baterías alta capacidad 6V 
240Ah. Posibilidad de montar 
también 2 baterías de 12V. Menor 
consumo gracias a la tracción 
trasera. Tanques polietileno de 
alta resistencia al impacto y a 
los ácidos, de gran capacidad 
(75 l. real), lo que evita paradas 
frecuentes para llenarlo.

La tracción trasera con 2 ruedas 
permite mayor facilidad para 
superar los planos inclinados, 
además de aumentar la autonomía. 
La solución de limpieza es depurada 
a partir de un filtro externo 
fácilmente accesible que retiene 
cualquier impureza, protegiendo 
así la electroválvula. Gracias a la 
completa accesibilidad de todos los 
componentes, la Kron Pico tiene muy 
bajos costos de mantenimiento.

• 4 x 0.107.0072 
Batería Gel 6 MFP 180
6V 180Ah C5

• 2 x 0.107.0002 
Batería tubular Pb-ácido
12V 118 Ah C5

• 4 x 0.107.0004 
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5

• 0.108.0002 
Cargador baterías 24V 25A 
220-240/50-60

• 4.508.1594  Labio delantero 
de poliuretano 
L.960 TH.3  Sh.40

• 4.508.1596  Labio trasero 
de poliuretano 
L.1000 TH.4  Sh.40

• 2 x 6.508.0030 - Ø 340 
mm - 13"- beige

• 2 x 6.508.0037 - Ø 340 
mm - 13"- verde

• 2 x 6.508.0044 - Ø 340 
mm - 13"- negro

• 2 x 5.511.1106 
Cepillo Tynex Ø 330 mm-13"
• 2 x 5.511.1255 
Cepillo PPL 0,03 Ø 330 
mm-13”
• 2 x 5.511.1202 
Cepillo PES Ø 330 mm - 13”

• 2 x 5.511.1107
Disco de arrastre EWU 
Ø 330 mm-13"

• 6.505.0062 Kit luz destellante

(utilizar con 2 x 5.511.0561 

cable de conexión baterías)

(utilizar con 2 x 5.511.0561 

cable de conexión baterías)

 (5 piezas)
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KRON ZERO R Vantage

NEW

KRON ZERO R 75 Vantage KRON ZERO R 85 Vantage

Fregadoras

• 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm 
Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm

Kron ZERO R 75 Vantage

Kron ZERO R 85 Vantage

• 4.508.0646
Labio delantero boquilla L.925 mm 
Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.0605
Labio trasero boquilla L.1015 mm 
Shore 30 Th. 4 mm

• 2 x 5.511.1168 
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"

Kron ZERO R 75 Vantage

Kron ZERO R 85 Vantage
• 2 x 5.511.1688 
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"

Código 8.576.3001 8.576.3002

Alimentación 24V 24V

Ancho de trabajo / boquilla 750 / 900 mm 850 / 900 mm

Rendimiento horario máx. 3750 m²/h 4100 m²/h

Capac. depósito agua limpia 110 l / 29.05 gal 110 l / 29.05 gal

Capac. depósito recuperación 130-155 l / 34.35-40.95 gal 130-155 l / 34.35-40.95 gal

Avance rueda motorizada delantera / 600 W rueda motorizada delantera / 600 W

RPM / presión cepillo 150/50 kg /110.23 lbs 150/50 kg /110.23 lbs

Potencia motor cepillo 2 x 400 W 2 x 400 W

Regulación de detergente 13% / 10% 13% / 10%

Depresión / potencia motor aspiración 1300 mmH2O/400W 1300 mmH2O/400W

Dimensiones / Peso 146x81x138 cm / 220 kg 146x81x138 cm / 220 kg

• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 3.700 mq) • Presión constante 
de 50 Kg • Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de paradas y 
máximo rendimiento de la carga de la batería) • Dimensiones contenidas (810 mm 
de ancho) • Estabilidad aún a plena carga, tracción anterior con reductor de radio 
de giro • depósito de recuperación con ventanilla de inspección para su limpieza 
profunda en tiempos reducidos • Fácil e inmediato acceso a los componentes 
eléctricos. • Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo de 
detergente con la máquina parada • Placa cepillos autonivelante

Dotación de serie:

Vea el video en youtube: 
www.youtube.com/ctmcleaning
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Fregadoras

• 4 x 0.107.0072 
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5

• 4 x 0.107.0004 
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5 + 2 x 
5.511.0561 cable de 
conexión

• 0.108.0002 
Cargador baterías 24V 25A 
220-240/50-60

• 5.511.1641 
Kit cargador de batería a 
bordo - 24V - 20A

• 4.508.0901  Labio delantero 
de poliuretano L.925 TH.3  Sh.40
• 4.508.0900  Labio trasero de 
poliuretano L.1015 TH.4  Sh.40

• 4.508.1251  Labio delantero 
de poliuretano L.1027 TH.3 
• 4.508.1252 Labio trasero de 
poliuretano L.1150 TH.4 

• 6.508.0143 - Ø 380 mm - 
15”- beige
• 6.508.0144 - Ø 380 mm - 
15”- verde
• 6.508.0141 - Ø 380 mm - 
15”- negro

• 6.508.0032 - Ø 406 mm - 
17”- beige
• 6.508.0039 - Ø 406 mm - 
17”- verde
• 6.508.0046 - Ø 406 mm - 
17”- negro

• 5.511.1246 
Cepillo Tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.1169 
Cepillo PPL 0,03 Ø 360 mm-14”
• 5.511.1203 
Cepillo PES Ø 360 mm - 14”

• 5.511.1713 
Cepillo Tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1711 
Cepillo PPL 0,03 Ø 430 mm-17”
• 5.511.1712 
Cepillo PES Ø 430 mm - 17”

• 5.511.1592
Disco de arrastre EWU Ø 380 mm-15"

• 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 406 mm-17"

Opcional:

Los controles intuitivos y 
simples reducen el tiempo de 
entrenamiento del operario. 
Bajos costes de mantenimiento 
por la sencilla placa del 
cepillo mecánico y el sistema 
de elevación de la escobilla. 
La placa del cepillo aplica 
una presión muy elevada 
(50 Kg) al suelo, que fuerte 
y profundamente eliminan 

del motor de aspiración con 
apagado retardado, interruptor 
de selección de la placa del 
cepillo de ascenso/descenso, 
interruptor del motor del cepillo. 
La forma ergonómica y cómoda 
de la máquina permite trabajar 
al operario sin esfuerzo durante 
un período de tiempo largo 
mejorando así la productividad.

El depósito de agua y detergente 
sirve como compartimiento 
de la batería, permitiendo el 
alojamiento de baterías con gran 
capacidad otorgando un trabajo 
continuado. Amplia capacidad 
del depósito de polietileno a 
prueba de golpes y ácido (110 l) 
el cual mejora la productividad 
evitando recargar frecuentemente 
y  tiempo de inactividad.

cualquier tipo de suciedad.
Nuevo panel de control con 
controles y pantalla digital. 
Pantalla digital: con contador 
de horas, indicador del nivel de 
carga de la batería, indicador 
de nivel de agua del depósito 
vacío e indicador de tracción 
delantera/trasera.
Ajuste de la velocidad de 
control, bocina, interruptor 

 (5 piezas)
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KRON ZERO R Plus 
NEW

KRON Zero R Plus 75 KRON Zero R Plus 85

Fregadoras

Vea el video en youtube: 
www.youtube.com/ctmcleaning

• 0.108.0054
Kit cargador de batería a 
bordo CBH2D 24V 20A

Dotación de serie:

Código 8.576.3101 8.576.3102

Alimentación 24V 24V

Ancho de trabajo / boquilla 750 / 900 mm 850 / 900 mm

Rendimiento horario máx. 3750 m²/h 4100 m²/h

Capac. depósito agua limpia 110 l / 29.05 gal 110 l / 29.05 gal

Capac. depósito recuperación 130-155 l / 34.35-40.95 gal 130-155 l / 34.35-40.95 gal

Avance rueda motorizada delantera / 600 W rueda motorizada delantera / 600 W

RPM / presión cepillo 150/50 kg /110.23 lbs 150/50 kg /110.23 lbs

Potencia motor cepillo 2 x 400 W 2 x 400 W

Regulación de detergente 13% / 10% 13% / 10%

Depresión / potencia motor aspiración 1300 mmH2O/400W 1300  mmH2O/400W

Dimensiones / Peso 146x81x138 cm / 220 kg 146x81x138 cm / 220 kg

• 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm 
Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm

Kron Zero R Plus 75

Kron Zero R Plus 85

• 4.508.0646
Labio delantero boquilla L.925 mm 
Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.0605
Labio trasero boquilla L.1015 mm 
Shore 30 Th. 4 mm

• 2 x 5.511.1168 
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"

Kron Zero R Plus 75

Kron Zero R Plus 85
• 2 x 5.511.1688 
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"

• Capaz de trabajar para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes superficies 
(hasta 4.000 m²) con una reducción significativa de los costes de limpieza • Más de 50Kg 
de presión constante sobre los cepillos • Amplia capacidad de carga del depósito, lo que 
reduce el número de paradas y da un máximo rendimiento de la carga de la batería para 
un funcionamiento eficaz de la máquina • Tamaño compacto (810 mm) • Estabilidad 
incluso cuando está a plena carga, tracción delantera independiente con reductor de radio 
de giro • Ventana de control de recuperación del depósito para facilitar la limpieza y el 
mantenimiento ordinario • Sistema automático de elevación de la placa del cepillo • Sistema 
automático de elevación de la boquilla • Sistema automático de elevación de la boquilla 
para la marcha atrás • Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de 
la distribución de detergente con la máquina parada • Sistema anti espuma • Cepillos auto 
elevación • Cargador de batería integrado a bordo.
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el depósito está lleno. Kron Zero R 
Plus está equipada con actuadores 
de elevación automática del plato de 
cepillo y de la escobilla. Nuevo panel 
de control con pantalla y controles 
digitales. Pantalla digital: con contador 
de horas, indicador del nivel de carga 
de la batería, indicador del nivel del 
depósito de agua vacío e indicador 
de tracción delantera/trasera. Ajuste 
del control de velocidad, bocina, 

aspiración están debajo del depósito 
de recuperación, el alojamiento 
del motor de aspiración permite 
reducir drásticamente el ruido de 
funcionamiento. La forma ergonómica 
y cómoda de la máquina permite 
al operador trabajar sin esfuerzo 
durante mucho tiempo, mejorando la 
productividad. Gracias a su pequeño 
tamaño se puede trabajar con agilidad 
incluso en espacios reducidos.

El fácil acceso al depósito de 
recuperación permite una limpieza 
rápida y desinfección del depósito; 
el depósito basculante junto con la 
manguera de drenaje de gran diámetro 
permite el vaciado completo del 
depósito y la eliminación de cualquier 
residuo sólido. El sistema anti-espuma 
protege el motor de aspiración, así 
como el interruptor eléctrico flotante 
que interrumpe la aspiración cuando 

interruptor del motor de aspiración 
con apagado retardado, selector 
de elevación/descenso del plato del 
cepillo, interruptor del motor del cepillo. 
Todos los motores están protegidos 
por disyuntores térmicos. El depósito 
de solución del detergente  también 
sirve como un compartimento para la 
batería, permitiendo el alojamiento 
de baterías de gran capacidad. El 
cargador de batería y el motor de 

Fregadoras

Opcional:

• 4 x 0.107.0072 
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5

• 4 x 0.107.0004 
Batería tubular Pb-ácido
6V 180Ah C5 + 2 x 
5.511.0561 cable de 
conexión

• 4.508.0901  Labio delantero 
de poliuretano L.925 TH.3  Sh.40
• 4.508.0900  Labio trasero de 
poliuretano L.1015 TH.4  Sh.40

• 4.508.1251  Labio delantero 
de poliuretano L.1027 TH.3 
• 4.508.1252 Labio trasero de 
poliuretano L.1150 TH.4 

• 6.508.0143 - Ø 380 mm - 
15”- beige
• 6.508.0144 - Ø 380 mm - 
15”- verde
• 6.508.0141 - Ø 380 mm - 
15”- negro

• 6.508.0032 - Ø 406 mm - 
17”- beige
• 6.508.0039 - Ø 406 mm - 
17”- verde
• 6.508.0046 - Ø 406 mm - 
17”- negro

• 5.511.1246 
Cepillo Tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.1169 
Cepillo PPL 0,03 Ø 360 mm-14”
• 5.511.1203 
Cepillo PES Ø 360 mm - 14”

• 5.511.1713 
Cepillo Tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1711 
Cepillo PPL 0,03 Ø 430 mm-17”
• 5.511.1712 
Cepillo PES Ø 430 mm - 17”

• 5.511.1592
Disco de arrastre EWU Ø 380 mm-15"

• 5.511.1095
Disco de arrastre EWU Ø 406 mm-17"

 (5 piezas)
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KRON S3 EVNEW

Kron S3 EV

Fregadoras

Código 8.577.0101

Alimentación 24V

Ancho de trabajo / boquilla 900 / 1000 mm

Rendimiento horario máx. 6200 m²/h

Capac. depósito agua limpia 140 l / 36.99 gal

Capac. depósito recuperación 150-180 l / 39.6-47 gal

Avance rueda motorizada delantera / 900 W

RPM / presión cepillo 150/80 kg /176 lbs

Potencia motor cepillo 1250 W

Regulación de detergente 10% / 7%

Depresión / potencia motor aspiración 1734 mmH2O/550W

Dimensiones / Peso 175x93x149 cm / 220 kg

  

• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.500 mq) • Presión constante de 
60/80 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito (reducción del número de 
paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería) • Dimensiones contenidas 
• Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reducido radio de 
giro • Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en 
tiempos reducidos • Sistema anti-espuma • Fácil e inmediato acceso a los componentes 
eléctricos • Sistema automático de elevación del plato cepillos • Sistema automático de 
elevación de la boquilla de secado • Elevación automática de la boquilla de secado al 
ir marcha atrás • Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo 
de detergente con la máquina parada • Placa cepillos autonivelante

Dotación de serie:

• 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm 
Shore 40 Th. 3 mm

 • 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm

• 2 x 5.511.1845 
Cepillo PPL Ø 457 mm - 18"
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Fregadoras

que permite tiempo largo de 
trabajo del operador. Construida 
con materiales sólidos, Kron S2-
EV ha sido estudiada para resistir 
a fuertes golpes; el chasis está 
construido de perfiles de acero 
con un espesor que varía de 5 
a 12 mm, protegidos por una 
pintura anti-corrosiva

La tapa del depósito de 
recuperación con  acoplamiento 
rápido, permite una rápida y 
fácil limpieza del depósito.
El depósito reclinable junto con 
la manguera de drenaje de gran 
diámetro permite el vaciado total 
del depósito, incluso la presencia 
de residuos sólidos.
El sistema anti-espuma protege el 
motor de aspiración y el 

los motores están protegidos 
por disyuntores térmicos. 80 
kg de presión continua de 
los cepillos con sistema de 
auto-nivelación para eliminar 
eficazmente cualquier tipo de 
suciedad en todos los suelos. 
Ruedas de poliuretano anti-
aceite. Compartimiento para 
cofre baterías de 500 Ah C5, 

interruptor electrónico flotador
interrumpe la aspiración
cuando el depósito está lleno.
Práctica rueda motorizada
anterior antideslizante. Panel
de control sencillo e intuitivo,
equipado con un contador de
horas, mando de control de la
velocidad e indicador de falta
de la solución detergente. Todos 

Opcional:

• 4.508.1251  Labio delantero 
de poliuretano  L.1027 TH. 3 
• 4.508.1252  Labio trasero de 
poliuretano  L.1150 TH. 4 

• 0.107.0008 
Cofre baterías Pb-ácido
24V 500Ah C5

• 0.108.0003 
Cargador baterías 24/36V 
50/60A  - 220-240/50-60

• 6.508.0150 - Ø 457 mm - 
18"- beige
• 6.508.0151 - Ø 457 mm - 
18"- verde
• 6.508.0142 - Ø 457 mm - 
18"- negro

• 5.511.1848 
Cepillo tynex Ø 457 mm-18"
• 5.511.1849 
Cepillo PPL 0,03 Ø 457 mm-18”
• 5.511.1847 
Cepillo PES Ø 457 mm - 18”

• 5.511.1850
Disco de arrastre Ø 457 
mm-18"

 (5 piezas)
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KRON M2

Kron M2

Fregadoras

Dotación de serie:

Código 8.578.0002

Alimentación 36V

Ancho de trabajo / boquilla 1020 / 1250 mm

Rendimiento horario máx. 7140 m²/h

Capac. depósito agua limpia 200 l / 52.84 gal

Capac. depósito recuperación 210-240 l / 55.5-63.4 gal

Avance rueda motorizada delantera/ 900 W

RPM / presión cepillo 150/120 kg /246 lbs

Potencia motor cepillo 1500 W

Regulación de detergente 10% / 8%

Depresión / potencia motor aspiración 1800 mmH2O / 600 W

Dimensiones / Peso 190x96x145 cm / 375 kg

• 2 x 5.511.1097 
Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"

• 4.508.0217
Labio delantero boquilla L.1270 mm 
Shore 40 Th. 4 mm

• 4.508.0216
Labio trasero boquilla L.1345 mm
Shore 33 Th. 6 mm

• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 mq) • Presión constante de 
90/120 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito de la solución limpiadora 
(reducción de número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería) 
• Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reducido radio 
de giro. • Depósito de recuperación con ventanilla de inspección para su limpieza 
profunda en tiempos reducidos • Fácil e inmediato acceso a los componentes 
eléctricos • Sistema automático de elevación del plato cepillos • Sistema automático 
de elevación de la boquilla de secado • Elevación automática de la boquilla de secado 
al ir marcha atrás • Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo 
de detergente con la máquina parada • Placa cepillos autonivelante

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning
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Fregadoras

Opcional:

• 6.508.0034 - Ø 483 mm - 
19"- beige
• 6.508.0041 - Ø 483 mm - 
19"- verde
• 6.508.0048 - Ø 483 mm - 
19"- negro

• 5.511.1098 
Cepillo tynex Ø 483 mm-19"

• 5.511.1128 
Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19”

• 5.511.1206 
Cepillo PES Ø 483 mm - 19”

• 5.511.1099
Disco de arrastre Ø 483 mm-19"

• 0.108.0003 
Cargador baterías 24/36V 
50/60A  - 220-240/50-60

de secado hecha con perfiles 
de acero, es ampliamente 
regulable y permite conseguir 
un secado perfecto de cada 
tipo de suelo.El filtro especial 
retiene las impurezas y evita 
la obstrucción de la manguera 
de aspiración.Las Kron M son 
fáciles de usar, con un panel de 
mandos sencillo e intuitivo. Desde 

cepillos. Gracias a la óptima
distribución del peso y el uso
de ruedas de poliuretano 
antiaceite,
la tracción es perfecta
en todas las condiciones de
trabajo. El vaciado del depósito
de solución detergente es fácil
gracias a un grifo fácilmente
accesible.

El sistema anti-espuma reduce 
drásticamente la formación de 
espuma protegiendo el motor 
de aspiración y el interruptor 
electrónico de flotador 
interrumpe la aspiración cuando 
el depósito está lleno. La amplia 
apertura del depósito permite 
una limpieza eficiente, rápida y 
completa. La resistente boquilla 

el panel de control, el operador
puede ajustar la velocidad de
trabajo y la cantidad de solución
de limpieza, seleccionando la
opción más adecuada para
cada tipo de suciedad. El
trabajo se simplifica y se hace
más rápido gracias al el sistema
automático de levantamiento de
la boquilla de secado y de los

 (5 piezas)

4.508.1167  Labio delantero 
de poliuretano L.1270 TH. 4
• 4.508.0897 Labio trasero de 
poliuretano  L.1345 TH. 6 

• 0.107.0009 
Cofre baterías Pb-ácido
36V 360Ah C5
• 0.107.0012
Baterías gel box
36V 320Ah C5
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KRON L2

Kron L2

Fregadoras

Dotación de serie:

Código 8.572.0013

Alimentación 36V

Ancho de trabajo / boquilla 1220 / 1450 mm

Rendimiento horario máx. 8540 m²/h

Capac. depósito agua limpia 280 l / 73.97 gal

Capac. depósito recuperación 315-340 l / 83.2-89 gal

Avance tres ruedas motrices / 3 x 600 W

RPM / presión cepillo 150/170 kg / 374 lbs

Potencia motor cepillo 3 x 1000 W

Regulación de detergente 15% / 14%

Depresión / potencia motor aspiración 1800 mmH2O / 600 W

Dimensiones / Peso 222x112x169 cm / 585 kg

• Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 mq) • Presión constante 
de 120/170 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de n. de 
paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería) • Máxima estabilidad 
aún a plena carga • Innovador sistema de tracción con tres ruedas motrices 
independientes controlados por las tarjetas electrónicas • Depósito de recuperación 
con ventanilla de inspección para su limpieza profunda en tiempos reducidos
• Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos • Sistema automático de 
elevación del plato cepillos • Sistema automático de elevación de la boquilla de 
secado • Elevación automática de la boquilla de secado al ir marcha atrás
• Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo de detergente 
con la máquina parada • Placa cepillos autonivelante

• 3 x 5.511.1109 
Cepillo PPL Ø 406 mm - 16"

• 4.508.0219
Labio delantero boquilla L.1500 
mm Shore 40 Th. 4 mm

• 4.508.0218
Labio trasero boquilla L.1580 mm
Shore 33 Th. 6 mm
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Fregadoras

Opcional:

de aspiración y el interruptor 
electrónico de flotador 
interrumpe la aspiración 
cuando el depósito está lleno. 
La amplia apertura del depósito 
permite una limpieza eficiente, 
rápida y completa. El depósito 
de la solución detergente con 
una capacidad de 300 litros y 
la excepcional duración de la 

(más de 30.000 horas).
El innovador sistema a tres 
ruedas motorizadas garantiza 
una tracción perfecta en todas las
condiciones de trabajo. La alta
potencia de las tres ruedas
tracción permite a la máquina de
superar pendientes considerables.

Diseñada para realizar los 
trabajos más duros garantizando 
la máxima comodidad de uso. La 
estructura es de perfiles de acero 
con un espesor de 5 a 12 mm., 
protegida por una pintura de 
alta resistencia y anti-corrosión.
El sistema anti-espuma reduce 
drásticamente la formación de 
espuma protegiendo el motor 

batería garantizan la máxima
productividad de trabajo de
su clase. La amplia apertura
del depósito permite una
limpieza eficiente, rápida y
completa. La rueda motorizada,
diseñada y construida por 
Lavor, garantiza un óptimo 
rendimiento y una excepcional 
fiabilidad

• 4.508.1167  Labio delantero 
de poliuretano  L.1270 TH. 4 
• 4.508.0897  Labio trasero de 
poliuretano  L.1345 TH. 6

• 5.511.1110 
Cepillo tynex Ø 406 mm-16"
• 5.511.1120 
Cepillo PPL 0,03  Ø 406 mm-16”
• 5.511.1204 
Cepillo PES Ø 406 mm - 16”

• 6.508.0031 - Ø 406 mm - 
16"- beige
• 6.508.0038 - Ø 406 mm - 
16"- verde
• 6.508.0045 - Ø 406 mm - 
16"- negro

• 0.107.0010 
Cofre baterías Pb-ácido
36V 525Ah C5

• 0.108.0003 
Cargador baterías 24/36V 
50/60A  - 220-240/50-60

• 5.511.1111
Disco de arrastre EWU Ø 406 
mm-16"

 (5 piezas)
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Aspirador de polvo y líquido

Potencia,  caudal  de aire,
depresión: ¿cuál de estos datos se tiene que 
tener en consideración ?

El valor correcto de valuación de un aspirador es la 
eficiencia aspirante, esta es la combinación entre los 
diferentes valores que son: caudal de aire, potencia 
del motor y depresión. 
El caudal de aire es el volumen de aire aspirado, 
comúnmente viene expresado en litros por segundo 
y es el resultado de la velocidad media del aire 
multiplicada por el diámetro del conducto.
La depresión es la fuerza aspirante (se puede definir 
como la fuerza del aspirador la cual levanta la 
suciedad) habitualmente se expresa en Kpa o en 
mbar. Es al revés proporcionalmente en el caudal de 
aire: Cuanto mayor es la estrangulación del agujero 
de la manguera menor será el volumen de aire 
aspirado, sino mayor será la fuerza para levantar 
la suciedad. 

¡ La potencia del motor se expresa 
en Watt y no es directamente 
proporcional a la eficiencia 
aspirante! 
Si la fabricación del aspirador no está 
bien hecha consumirá mucha energía sin 
obtener las mejores prestaciones.
Resumiendo, la eficiencia aspirante es 
la relación entre la potencia (igual a 
la multiplicación entre la presión y el 
caudal) del aire aspirado y la potencia 
del motor. Todos nuestros aspiradores 
tienen una eficiencia superior a la 
media y son fabricados miryo el material y las 
ventajas para su utilización final. 

¿Base basculante o fija, cuál elegir? 
Nuestra gama de aspiradores tiene el depósito en 
material de plástico (polipropileno o PP) o bien en acero 
inox. El depósito en PP es flexible, resistente a los golpes 
y tiene una optima resistencia a los químicos.  Es 
indicado para aplicaciones donde tenemos que mover 

muchas veces la máquina o para aspirar productos 
químicos agresivos.
El depósito en inox es más rígido, más estable, resistente 
a la abrasión mecánica, y tiene una mejor 
percepción visual del producto. Es mejor 
para la utilización estática con material 
abrasivo o donde está expuesto al 
publico.
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Aspirador de polvo y líquido

Filtro de cartucho Hepa
“High Efficiency Particulate Arrestance”. 
Gracias a la  particularidad y 
conformación del material filtrante, el 

filtro Hepa puede detener impureza de dimensiones 
con un máximo de 0,3 micron, con una eficiencia 
del 99,97%.

Filtro de cartucho lavable 
Junto todas las ventajas del filtro de 
cartucho se une la particularidad de 
utilizar este filtro con material seco y 

líquido. Se puede limpiar también con agua.

Sacudidor de filtro 
Libra al filtro de los polvos sin tener de 
tocarlo ni de abrir el aspirador, de este 
modo se mantiene la máxima potencia 

de aspiración.

Número de 
motores 
Indica cuántos 

motores están en el aspirador. El encendido es 
independiente para poder subir progresivamente 
la potencia. El sistema de trabajo (siendo más de 1 
motor) es en paralelo, entonces sube el caudal y la 
depresión es constante al arranque de los motores.

Dispositivo de corriente anti-
estática
A menudo el polvo que fricciona 
en alta velocidad contra el depósito 

del aspirador crea un campo magnético que se 
neutraliza en el trabajador con pequeñas descargas 
eléctricas también en material de plástico. Con este 
sistema certificado se elimina el fenómeno de la 
máquina, garantiza máximo confort y seguridad 
para el operador. 

Bolsa filtro recolectora
Permite de filtrar, recoger y detener (con 
una válvula) gran tipo de suciedad sin 

ensuciar el depósito, cuando tenemos de sustituirlo.
Se puede utilizar solo para material seco, también 
en combinación con otros filtros.

Filtro de paño 
La consistencia del paño y su forma 
permiten una sencilla limpieza y una 
reutilización del filtro. Se utiliza solo 

para material seco, en combinación con el filtro de 
nylon es posible trabajar más tiempo sin tener que 
limpiarlo.

Filtro de cartucho 
La forma con pliegas continuadas en 
círculo, permite una mayor superficie 
filtrante en un espacio contenido, más 

autonomía de trabajo con un filtraje fino. Se utiliza 
solo para material seco y se puede reutilizar. 
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Windy 365 IFWindy 265 IFWindy 265 PF SP 150F
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V - Hz W / W max kPa/mmH2O l/s l dB (A) cm kg lbs N°

8.239.0008 WINDY 265 PF 37 230V - 50Hz 2000 / 2400 22 / 2200 130 l/s 65 l 79 dB (A) 60x48x87 18,8 41 8

8.239.0001 WINDY 265 IF 38 230V - 50Hz 2000 / 2400 22 / 2200 130 l/s 65 l 79 dB (A) 60x48x87 19,8 44 8

8.240.0001 WINDY  365 IR 39 230V - 50Hz 3000 / 3600 22 / 2200 195 l/s 65 l 79 dB (A) 65x55x104 25,5 56 4

8.215.0518 SP 150F 41 230V - 50Hz 1200 / 1400 24 / 2400 54 l/s 50 l 71 dB (A) 60x48x72 16,6 36 8

8.216.0516 SP 278F 42 230V - 50Hz 2000 / 2400 24 / 2400 108 l/s 78 l 71 dB (A) 62x55x95 25,2 55 4

Aspirador de polvo y líquido
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LX 150F LX 278F LX 378FSP 278F SP 378F
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V - Hz W / W max kPa/mmH2O l/s l dB (A) cm kg lbs N°

8.217.0513 SP 378F 43 230V - 50Hz 3000 / 3600 24 / 2400 162 l/s 78 l 74 dB (A) 62x55x95 28,8 62 4

8.215.0517 LX 150F 44 230V - 50Hz 1200 / 1400 24 / 2400 55 l/s 50 l 74 dB (A) 60x48x72 17,6 38,5 8

8.216.0515 LX 278F 45 230V - 50Hz 2000 / 2400 24 / 2400 108 l/s 78 l 76 dB (A) 62x55x95 27,8 61 4

8.217.0512 LX 378F 46 230V - 50Hz 3000 / 3600 24 / 2400 162 l/s 78 l 76 dB (A) 62x55x95 29,8 65,6 4

Aspirador de polvo y líquido
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WINDY: Nueva gama comercial de 
aspiradores de polvo y líquido

La gama Windy es la nueva línea de productos para 
aspiración de polvo y líquidos: tres modelos equipados con 2 
o 3 motores monofase (de 2,4 a 3,6 kW), depósito en inox o 
en plástico resistente a los golpes, depósito fijos o basculante. 
La gama Windy está diseñada principalmente para uso 
industrial diario no intensivo y se adaptan perfectamente a las 
necesidades de las grandes empresas de limpieza, garajes, 
talleres, actividades de artesanía, etc.

Todos los modelos están equipados de serie con 
el nuevo sistema de RF (flujo inverso) para la 
limpieza del filtro, lo que garantiza una elevada 
capacidad de aspiración y una vida más larga de 
los motores.

Práctico y funcional en todas las situaciones, los aspiradores 
de la gama Windy tienen de serie, soporte del cable eléctrico 
y un nuevo interruptor giratorio sencillo y duradero.

Accesorios y filtro de serie profesional: Windy es la respuesta 
a tus necesidades!

Aspirador de polvo y líquido
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Windy  265 PF

Windy 265 PF

400 mm

Código 8.239.0008

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 130 l/s

Depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 44x46x96 cm / 13 kg

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021 
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cable de alimentación 7,5 m

Equipado con:

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass 
• Sistema de limpieza de filtro • Depósito en plástico (PP) • Dispositivo de corriente 
anti-estática • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable 
de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40. • Soporte para 
accesorios.

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo 
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning
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Windy  265 IF

Windy 265 IF

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

400 mm

Código 8.239.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 130 l/s

Depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 44x46x96 cm / 14,5 kg

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021 
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cable de alimentación 7,5 m

Equipado con:

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass 
• Sistema de limpieza de filtro • Depósito en inox • Dispositivo de corriente anti-
estática • Carro anti golpes • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable 
de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40 • Soporte para 
accesorios

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo 
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon
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Windy  365 IR

Windy 365 IR

400 mm

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 8.240.0001

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH2O

Caudal aire 195 l/s

Depósito total/polvo/liquido 65 l./30 l./40 l.

Dimensiones/peso 62x51x100 cm / 20 kg

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021 
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 6.205.0151

• Cable de alimentación 7,5 m

Equipado con:

• 3 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Sistema 
de limpieza de filtro • Depósito en inox • Dispositivo de corriente anti-estática • Depósito 
basculante • Depósito transportable • Carro anti golpes • Flotador para líquidos • Filtro 
de paño • Cable de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40 • Soporte 
para accesorios

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.209.0177 - Filtro de paño para polvo 
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon
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Gama de altas prestaciones

Aspirador de polvo y líquido

La nueva gama de aspiradores Profesional CTM 
ofrece una solución para cada necesidad y para 
trabajo intensivo.
Los modelos de aspirador de polvo y líquido están 
equipados con 1 o 3 motores de dos etapas (desde 
1,2 hasta 3,6 kW), tienen depósito con capacidades 
diferentes (20 - 35-50 y 78 litros), depósito basculante 
o fijo, en plástico resistente a los golpes o inox.
Diseñado para ser fácil de utilizar en cada 
situación, están equipados de serie con empuñadura 
ergonómica, ruedas de gran diámetro y un carro 
robusto y estable que proporcionan la respuesta 
definitiva a las necesidades de las empresas de 
limpieza, fábricas, garajes, talleres, manualidades, 
lavados de autos etc.
Los accesorios permiten realizar todas las operaciones 
de aspiración de polvo y líquidos y están destinadas a 
estar siempre en orden para facilitar el trabajo final .

El dispositivo con sistema anti-estatica es una gran 
ventaja cuando el polvo es de metal, harina y 
todos los diferentes tipos de suciedad que crean las 
corrientes electrostáticas se recogen dentro del eje. 
Esta característica evita que se transmista al usuario 
final, lo que facilita el uso del producto.
El largo filtro  (de serie) asegura  un buen rendimiento 
del motor incluso tambien cuando se utiliza durante 
largos períodos. El filtro HEPA, los filtros de cartucho, 
el filtro en nylon, el filtro bolsas y los filtros recolector 
puede ser fácilmente montados (opcional). El área del 
filtro es fácilmente accesible y el apoyo del cabezal 
antivuelco asegura la estabilidad en el suelo durante 
la limpieza del filtro.
El dispositivo de eliminación de espuma (opcional) 
debe ser utilizado en caso de aspiración de líquidos 
que tienen una mezcla de producto químico / agua, 
para prevenir  la entrada de la espuma al motor.
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Scirocco SP 150F

Scirocco SP150F

300 mm

Código 8.215.0518

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 54 l/s

Depósito total/polvo/liquido 50 l./21 l./35 l.

Dimensiones/peso 62x51x85 cm / 16,5 kg

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021 
Manguera flexible 2,5 m 

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0185

• 3.754.0169

• 3.754.0247

• 6.205.0011

• 6.205.0008

• Cable de alimentación 7,5 m

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.212.0094 - Filtro de nylon
• 5.212.0020 - Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0006 - Filtro de cartucho
• 5.212.0010 - Filtro de cartucho HEPA

Equipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • 
Depósito en plástico (PP) • Enganche de cierre profesional • Manguera de desagüe 
para líquido • Dispositivo de corriente anti-estática • Carro anti golpes • Flotador 
para líquidos. • Filtro de paño • Cable de alimentación 10 m • Apoyo del cabezal 
anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40
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Scirocco SP 278F

Scirocco SP 278F

400 mm

Código 8.216.0516

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm / 23 kg

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021 
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0246

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 7,5 m

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo 
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon
• 5.212.0021 - Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 - Filtro de cartucho HEPA

Equipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass 
• Depósito en plástico (PP) • Enganche de cierre profesional • Manguera de 
desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador para líquidos. • Filtro de 
paño • Cable de alimentación 7,5 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la 
limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40
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Scirocco SP 378F

Scirocco SP 278F Scirocco SP 378F

400 mm

Código 8.216.0516

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm / 23 kg

Código 8.217.0513

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 162 l/s

Depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm / 25 kg

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0021 
Manguera flexible 2,5 m

• 6.205.0126

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0083

• 3.754.0084

• 3.754.0246

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 7,5 m

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo 
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon
• 5.212.0021 - Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 - Filtro de cartucho HEPA

Equipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass 
• Depósito en plástico (PP) • Enganche de cierre profesional • Manguera de 
desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador para líquidos. • Filtro de 
paño • Cable de alimentación 7,5 m • Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la 
limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40
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Libeccio LX 150F

Libeccio LX 150F

300 mm

Código 8.215.0517

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 55 l/s

Depósito total/polvo/liquido 50 l./21 l./35 l.

Dimensiones/peso 45x45x60 cm / 19 kg

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0102 
Manguera flexible 2,5 m

• 3.753.0039

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0200

• 3.754.0169

• 3.754.0170

• 6.205.0011

• 6.205.0008

• Cable de alimentación 7,5 m

Opcional:
acciao inox

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.212.0094 - Filtro de nylon
• 5.212.0020 - Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0060 - Filtro de cartucho
• 5.212.0034 - Filtro de cartucho HEPA

Equipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass 
• Depósito en acero inoxidable • Enganche de cierre profesional • Dispositivo 
antiestático • Manguera de desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador 
para líquidos. • Filtro de paño • Cable de alimentación 7,5 m • Apoyo del cabezal 
anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40
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Libeccio LX 278F

Libeccio LX 150F Libeccio SX 278F

400 mm

Código 8.215.0517

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 1 - 1200 (1400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 55 l/s

Depósito total/polvo/liquido 50 l./21 l./35 l.

Dimensiones/peso 45x45x60 cm / 19 kg

Código 8.216.0515

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 108 l/s

Depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm / 29 kg

Aspirador de polvo y líquido

Dotación de serie:

• 5.209.0102 
Manguera flexible 2,5 m

• 3.753.0039

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0201

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 7,5 m

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo 
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon
• 5.212.0021 - Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 - Filtro de cartucho HEPAEquipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass 
• Depósito en acero inoxidable • Enganche de cierre profesional • Dispositivo 
antiestático • Manguera de desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador 
para líquidos. • Filtro de paño • Cable de alimentación 7,5 m • Apoyo del 
cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca
• Accesorios Ø 40
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Libeccio LX 378F

Libeccio SX 378F

400 mm

Código 8.217.0512

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 162 l/s

Depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm / 31 kg

Aspirador de polvo y líquido

Standard equipment:

• 5.209.0102 
Manguera flexible 2,5 m

• 3.753.0039

• 3.754.0048

• 3.754.0049

• 3.754.0201

• 3.754.0084

• 3.754.0085

• 5.509.0039

• Cable de alimentación 7,5 m

Equipado con:

• Motor silencioso (bi-estadio) • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass 
• Depósito en acero inoxidable • Enganche de cierre profesional • Dispositivo 
antiestático • Manguera de desagüe para líquido • Carro anti golpes • Flotador 
para líquidos. • Filtro de paño • Cable de alimentación 7,5 m • Apoyo del 
cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro) • Ruedas sin marca • 
Accesorios Ø 40

Opcional:

• 5.212.0022 - Kit 10 filtros recolector 
bolsa
• 5.509.1405 - Filtro de paño para polvo 
fino
• 5.212.0093 - Filtro de nylon
• 5.212.0021 - Filtro de cartucho lavable
• 5.212.0034 - Filtro de cartucho HEPA
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Libeccio SX 378F

Código 8.217.0512

Tensión 220-240V ~ 50-60Hz

N°motores - potencia (max) 3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna 24 kPa/2400 mmH2O

Caudal aire 162 l/s

Depósito total/polvo/liquido 78 l./35 l./48 l.

Dimensiones/peso 62x51x96 cm / 31 kg

Manguera flexible Ø 40

Manguera flexible completa Ø 40

Dispositivo antiespuma
Código 0.110.0020

Código Descripción m Ø

3.753.0038 Rollo de manguera sin conexiónes 30 40

Código Descripción m Ø

5.209.0127 Manguera flexible completa 4 40

5.209.0082 Manguera flexible completa 5 40

Código Descripción Ø

3.754.0047 Conexión para manguera (lado depósito) 40

3.754.0046 Conexión para manguera (lado accesorio) 40

Dispositivo antiespuma (para los modelos 
Windy, Scirocco and Libeccio)

Este dispositivo evita la formación de espuma 
que puede afectar adversamente el 

funcionamiento 
del flotador.

Aspirador de polvo y líquido
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Barredoras

¿Cuándo motor a explosión o motor eléctrico?

La utilización del motor a explosión presupone la presencia de
gases con lo cual es necesario utilizarlo en zonas al aire libre o
en lugares donde no comprometa la seguridad del operario.
La versión a baterías presupone una utilización tranquila en
todo tipo de interiores. Técnicamente y cualitativamente
la barredora hace el mismo trabajo pero la autonomía de
trabajo con motor de explosión es infinita (necesitamos solo 
llenar el depósito), mientras que la versión
eléctrica cuando la batería está descargada
es necesario esperar a recargar (tiempo medio de 8 a 10 horas 
cuando la batería está completamente
descargada).

¿Cómo tiene 
que ser el 
cepillo?

En las Barredoras 
nos encontramos 
con dos tipos de 
cepillos. El primer 
cepillo gira con un 
eje perpendicular 
al terreno (cepillo 
lateral) y sirve para 
poder arrastrar la 
suciedad hacia dentro 
donde es recogida y 
también para arrastrar 
la suciedad de las 
esquinas y debajo de 
estanterías. El segundo 
cepillo gira con un eje en 
paralelo al terreno (cepillo 
central), gira en sentido de 
la marcha de la máquina y 
recoge la suciedad poniéndola en 
el depósito. Los cepillos tienen también 
dos formas diferentes (circular el cepillo lateral 
y cilíndrico el cepillo central).

¿Cuánto duran las baterías?

Es imposible determinar exactamente la duración real de las 
baterías y la autonomía de la máquina de modo objetivo. La 
autonomía es muy variable dependiendo del tipo de superficie, 
suciedad, cepillo y de como se utiliza el sistema de tracción 
(velocidad y pendiente). La vida de las baterías es constituida 
por el número de ciclos de recarga (también parcial), si son 
perfectamente respetadas las condiciones de uso, recarga y 
mantenimiento.

¿Qué tecnología para las baterías?
Las baterías tienen una gran variedad de coste, es muy 
importante conocerle a fondo para poder encontrar aquella 
que se adapte a las necesidades del operador. Se divide en dos 
grandes familias con la diferencia de rellenar periódicamente 
las baterías con soluciónes en ácido y otro modelos sin tener 
que rellenar. Las baterías a plomo ácido (Pb-Acid) necesitan 
mantenimiento porque durante la recarga se forman gases 
(por esto es necesario un ambiente aireado y específico para 
realizarlo con seguridad) y se evapora la solución: entonces 
es necesario rellenar con agua destilada antes que los 
elementos a plomo se queden secos, empieza inmediatamente 
el proceso de oxidación perdiendo eficacia. Las baterías 
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) son herméticas, significa 
que no desprende los gases producidos por la recarga: no es 
necesario el mantenimiento, se pueden recargar también en 
ambientes no específicos y se pueden transportar sin peligro. 
Las baterías a plomo ácido, se dividen también en el espesor 
de las placas de plomo, cuando la placa es plana será inferior 

la resistencia a la recarga e inferiores 
los ciclos de recargas posibles, si la 

placa es tubular (o acorazada, se 
reconocen abriendo el tapón 

de la batería y verificando 
la placa que puede ser 

constituida en placa 
cilíndrica o placa 

plana tipo folio) 
será superior la 

resistencia a 
la recarga y 
superior los 
ciclos de 
recarga 
posibles. 
Las 

baterías 
VRLA se 

dividen según 
el estado (líquido 

o gel) de la solución 
ácida (que permite los 

cambios de energía) y de 
cómo es retenida en el interior 
de la batería: cuando es 
líquido y retenida con material 

espumoso y filamentoso la 
batería es AGM; cuando la 

solución es de gel en el interior de una membrana, la batería 
es de GEL. En el mercado encontramos muchos productos muy 
diferentes entre ellos y con valor y características diferentes, por 
este motivo es muy importante conocer al detalle de fabricación 
para encontrar el correcto cargador ( un cargador incorrecto 
puede dañar la batería, nosotros ofrecemos cargadores 
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correctos) y mantener un correcto funcionamiento. Cualquier 
tecnología es importante saber que las baterías tienen en 
común un defecto de auto-descarga (diferente según su 
tecnología) entonces es muy importante cargar periódicamente 
(cada 3 meses aprox.) si no se utilizan en un largo periodo. Las 
baterías sufren las
descargas incompletas (solo la tecnología “plomo puro” no
las sufren) es necesario recargarlas siempre al final del día
(nuestro cargador facilitará solamente la energía necesaria y
terminará antes la recarga). Es fundamental no interrumpir
la recarga antes que el cargador haya terminado el proceso
(luz verde). Respetando estas sencillas reglas se obtendrá el
mejor resultado de la inversión de nuestras baterías y la mejor
productividad de la máquina.

• Transmisión a correa
La correa a sesiones circulares garantiza una 
elevada resistencia, silencio, fiabilidad y no 
necesita mantenimiento.

• Exclusión cepillo lateral
Es el sistema para preservar el cepillo 
durante el paro de la máquina o cuando no 
se tiene que utilizar.

• Sistema de aspiración de polvo
Encontramos en el cepillo central la zona 
de aspiración. Junto a la acción mecánica 
proyectamos la suciedad y el polvo que son 

retenidos en el depósito de recogida gracias al filtro.

• Sistema de aspiración de polvo frontal
A parte del sistema de aspiración tradicional  
tenemos también la aspiración en la zona 
proyectada del cepillo lateral. De este modo 

limita la dispersión del polvo al exterior de la máquina y 
antes de la zona principal de aspiración.

• Sistema para levantar el flap
La zona de recogida del cepillo central es
delimitada con protecciones (flap) que tocan
el terreno, mejorando el efecto de 
aspiración.

Cuando tenemos residuos grandes, este sistema
levanta la protección anterior y permite a la máquina 
recogerlos sin arrastrarlos
 

• Sacudidor de filtro
Libera el filtro del polvo sin tener que tocarlo
o abrir la barredora, se mantiene en este

modo la máxima potencia en aspiración.
En los modelos de hombre a bordo el dispositivo es 
eléctrico garantizando mayor confort y
productividad.
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CSW 568 GCSW 568 BTBSW 651 M CSW 788 BT CSW 788 G

Barredoras
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Código Modelo mm / inc mm / inc mm / inc lt/gal m2 / foot2
L x l x H 
cm / inc

kg lbs n°

0.042.0101 BSW 651 M 52 manual manual 500/19,68 700/27,56 - 40/10,58 1500/16146 79x76x46/31x29x18 25 55 5
0.061.0019 CSW 568 BT 53 eléctrico mecánico 510/20,08 680/26,77 - 45/11,89 2620/28201 126x63x85/50x25x34 78 172 1
0.061.0020 CSW 568 G 53 motor de gasolina mecánico 510/20,08 680/26,77 - 45/11,89 2620/28201 126x63x85/50x25x34 77 169 1
0.061.0021 CSW 788 BT 54 eléctrico mecánico 710/27,95 880/34,64 - 60/15,85 3700/39826 126x83x85/50x33x34 89 196 1
0.061.0022 CSW 788 G 54 motor de gasolina mecánico 710/27,95 880/34,64 - 60/15,85 3700/39826 126x83x85/50x33x34 97 213 1
0.061.0023 CSW R785 BT 55 eléctrico hidráulico 650/25,59 850/33,46 - 55/14,53 4900/52743 115x80x120/45x31x47 186 409 1
0.061.0024 CSW R792 BT 56 eléctrico hidráulico 700/27,56 920/36,22 1230/48,42 62/16,38 6200/66735 143x91x114/56x36x45 260 572 1
0.061.0025 CSW R792 G 56 motor de gasolina hidráulico 700/27,56 920/36,22 1230/48,42 62/16,38 8280/89124 143x91x114/56x36x45 300 660 1
0.061.0026 CSW R792 BT Plus 57 eléctrico hidráulico 700/27,56 920/36,22 1230/48,42 62/16,38 6200/66735 163x91x114/66x36x45 310 682 1
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CSW 788 G CSW R785 BT

CSW R792 G

CSW R810 BT

CSW R810 G

CSW R792 BT

CSW R792 G Plus

CSW R792 BT Plus

Barredoras
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Código Modelo mm / inc mm / inc mm / inc lt/gal m2 / foot2
L x l x H 
cm / inc

kg lbs n°

0.061.0027 CSW R792 G Plus 57 motor de gasolina hidráulico 700/27,56 920/36,22 1230/48,42 62/16,38 8280/89124 163x91x114/66x36x45 350 770 1
0.061.0038 CSW R810 BT 58 eléctrico hidráulico 800/31,50 1050/41,34 1300/51,18 115/30 9700/104409 160x101x130/65x43x52 375 825 1
0.061.0035 CSW R810 G 58 motor diesel hidráulico 800/31,50 1050/41,34 1300/51,18 115/30 9700/104409 160x101x130/65x43x52 434 955 1
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BSW 651 M

BSW 651 M

Barredoras

Código 0.042.0101

Ancho de trabajo cepillo cental 500mm / 19,68 inc

Ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral 700mm / 27,56 inc

Capacidad contenedor/sistema de vaciado 40 lt -10,58 gal / manual

Rendimiento horario máx. 1500 m2/h - 16146 ft2

Tipo de tracción manual 

Sistema de transmisión al cepillo correa elástica

Presión sobre el cepillo regulable

Cepillo lateral excluible con sistema de levantamiento

Sistema de recogida en contenedor directo

Estructura acero

Dimensiones / peso 79 x 76 x 46 cm/25 kg

Dotación de serie:

0.942.0050 PP

0.942.0037 PP

Equipado con:

• Ideal para pequeñas y medianas superficies • De fácil maniobra • Gran depósito de 
recogida con cierre de seguridad • Brazo metálico de cepillo • Cepillo lateral • Carga de 
trabajo sobre el cepillo regulable • Mango reclinable • Rueda anterior 360° • Ruedas sin 
marca • Anti colisión • Rendimiento horario (max) 1500 m2/h.
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CSW 568 G

CSW 568 BT

ELECTRIC
FILTER SHAKER
(electric version)

CSW 568 BT CSW 568 G

Barredoras

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 0.061.0019 0.061.0020

Ancho de trabajo cepillo cental 510mm / 20,08 inc 510mm / 20,08 inc

Ancho de trabajo cepillo cental + lateral 680mm / 26,77 inc 680mm / 26,77 inc

Capacidad contenedor 45 lt / 11,89 gal 45 lt / 11,89 gal

Rendimiento horario máx. 2620 m2/h-28201 ft2 2620 m2/h-28201 ft2

Tipo de tracción mecánica mecánica

Velocidad máxima 4 km/h-2,49 mile/h 4 km/h-2,49 mile/h

Tipo de motor / potencia 12V / 400W Honda 4 HP / 2,9kW

Superficie de filtración 2 m2 / 21,53 ft2 2 m2 / 21,53 ft2

Presión sobre el cepillo regulable regulable

Sacudidor de filtro eléctrico manual

Dimensiones / peso 126x63x85cm / 78kg 126x63x85cm /77kg

Dotación de serie:

0.961.0008
PP - CSW 568 BT

0.961.0012
PP-mixto acero
CSW 568 G

0.961.0005 PP

0.961.0001  
Filtro de panel 
en papel 14 µm

Equipado con:

• Ideal para medianas y grandes superficies • Gran superficie 
de filtración con sacudidor de filtro eléctrico ( modelo BT ) • 
Sacudidor de filtro manual ( modelo G ) • Interruptor de apague 
de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro 
de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo 
lateral • Recogida indirecta posterior • Desenganche rápido 
del cepillo principal • Correas elásticas de larga durabilidad 
• Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. 
Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio 
contenedor de recogida • Chasis autoportante en acero • 
Cepillo lateral con mando mecánico
• Batería y cargador no incluidos.

Baterías

Cargador de baterías

• 0.961.0026 Carrito del contenedor 
de recuperación

0.961.0018
Filtro de panel 
HEPA

0.961.0016   
Filtro de panel 
PE 5µm

0.961.0028 
Protección cepillo 
lateral

Opcional:
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CSW 788 BT

CSW 788 G

ELECTRIC
FILTER SHAKER
(electric version)

CSW 788 BT CSW 788 G

Barredoras

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 0.061.0021 0.061.0022

Ancho de trabajo cepillo central 710mm / 27,95 inc 710mm / 27,95 inc

Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral 880mm / 34,64 inc 880mm / 34,64 inc

Capacidad contenedor 60 lt / 15,85 gal 60 lt / 15,85 gal

Rendimiento horario máx. 3700m2/h-39826 ft2 3700m2/h-39826 ft2

Tipo de tracción mecánica mecánica

Velocidad máxima 4 km/h-2,49mile/h 4 km/h-2,49mile/h

Tipo de motor / potencia 12V / 400W Honda 4 HP / 2,9kW

Superficie de filtración 3,02 m2 / 32,50 ft2 3,02 m2 / 32,50 ft2

Presión sobre el cepillo regulable regulable

Sacudidor de filtro eléctrico manual

Dimensiones / peso 126x83x85 cm / 89 kg 126x83x85 cm / 97 kg

Opcional:

Dotación de serie:

0.961.0005 PP

Equipado con:

• Ideal para medianas y grandes superficies • Gran superficie 
de filtración con sacudidor de filtro eléctrico ( modelo BT ) 
• Sacudidor de filtro manual ( modelo G ) • Interruptor de 
apague de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral 
• Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de 
cepillo • Recogida indirecta posterior • Desenganche rápido 
del cepillo principal • Correas elásticas de larga durabilidad 
• Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. 
Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. 
Amplio contenedor de recogida • Chasis autoportante en 
acero • Cepillo lateral con mando mecánico • Batería y 
cargador no incluidos.

Baterías

Cargador de baterías

• 0.961.0027 Carrito del contenedor 
de recuperación

0.961.0019
Filtro de panel 
HEPA

0.961.0017   
Filtro de panel 
PE 5µm

0.961.0028 
Protección cepillo 
lateral

0.961.0009
PP - CSW 788 BT

0.961.0013
PP-mixto acero
CSW 788 G

0.961.0002  
Filtro de panel 
en papel 14 µm
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CSW R785 BT

ELECTRIC
FILTER SHAKER

CSW R785 ST

Barredoras

Código 0.061.0023

Ancho de trabajo cepillo central 650 mm / 25,59 inc

Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral 850 mm / 33,46 inc

Capacidad contenedor 55 lt / 14,53 gal

Rendimiento horario máx. 4900 m2/h-52743 ft2

Avance / max pendiente superable rueda motorizada delantera / 14%

Velocidad máxima 5,8 km/h-3,60 mile/h

Tipo de motor / potencia 24V / 1670 W

Superficie de filtración 4 m2 / 43,06 ft2

Presión sobre el cepillo regulable

Sacudidor de filtro eléctrico

Dimensiones / peso 115x80x120cm/186 kg

0.961.0006 PP

0.961.0010 PP

Opcional:

Equipado con:

• Ideal para grandes superficies • Gran superficie de filtración distribuida en 5 filtros de 
cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo 
lateral • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante 
• Brazo metálico de cepillo lateral • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para 
aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin 
necesidad de herramientas • Correas elásticas de larga durabilidad • Palanca de selección 
de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción 
• Dispositivo antiestático • Amplio contenedor de recogida • Óptima distribución de los 
pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Batería y cargador no 
incluidos.

Dotación de serie:

Baterías

• 0.961.0020 Filtro de cartucho polyester

• 0.961.0180 Filtro de cartucho Hepa

0.961.0021 Brazo 
del cepillo lateral 
izquierdo (con cepillo)

Cargador de baterías

5 x 0.961.0003
Filtro de cartucho 
en papel 14 µm
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CSW R792 BT

CSW R792 G
ELECTRIC

FILTER SHAKER

CSW R792 BT CSW R 792 G

Barredoras

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 0.061.0024 0.061.0025

Ancho de trabajo cepillo central 700 mm / 27,56 inc 700 mm / 27,56 inc

Ancho de trabajo cepillo cental + 1 cepillo lateral 920 mm / 36,22 inc 920 mm / 36,22 inc

Ancho de trabajo cepillo cental + 2 cepillos laterales 1230 mm / 48,42 inc 1230 mm / 48,42 inc

Capacidad contenedor 62 lt / 16,38 gal 62 lt / 16,38 gal

Rendimiento horario máx. 6200 m2/h-66736 ft2 8280 m2/h-89125 ft2

Tipo de tracción / max pendiente superable ruedas posteriores / 12% rueda delantera / 14%

Velocidad máxima 5,8 km/h-3,60 mile/h 5,8 km/h-3,60 mile/h

Tipo de motor / potencia 24V / 1150W Honda 5,5 HP / 4,1kW

Superficie de filtración 6 m2 / 64,6 ft2 6 m2 / 64,6 ft2

Sacudidor de filtro eléctrico eléctrico

Dimensiones / peso 143x91x114cm/260kg 143x91x114cm/300kg

Equipado con:

• Ideal para grandes superficies • Gran superficie de filtración distribuida en 6 filtros de 
cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo 
lateral • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración • Sistema 
de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para 
aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin 
necesidad de herramientas • Correas elásticas de larga durabilidad • Palanca de selección 
de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • 
Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • 
Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con 
total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • Batería y cargador 
no incluidos

Dotación de serie:

6 x 0.961.0004
Filtro de cartucho 
en papel 14 µm

0.961.0011
PP - CSW R792 BT

0.961.0015
PP-mixto acero 
CSW R792 G

0.961.0007
PP - CSW R792 BT

0.961.0023
PP-mixto acero 
CSW R792 G

• 0.961.0029 Contenedor en acero

• Sistema de iluminación frontal (a solicitud) 

• 0.961.0031 Ruedas para áreas alimentores

• 0.961.0024 Filtro polyester

• 0.961.0025 Filtro Hepa

0.961.0030 
Protección cepillo 
lateral

Opcional:
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CSW R792 BT PLUS

CSW R792 G PLUS

ELECTRIC
FILTER SHAKER

CSW R792 BT PLUS CSW R 792 G PLUS

Barredoras

Código 0.061.0026 0.061.0027

Ancho de trabajo cepillo central 700mm / 27,56 inc 700mm / 27,56 inc

Ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral 920mm / 36,22 inc 920mm / 36,22 inc

Ancho de trabajo cepillo cental + 2 cepillos laterales 1230mm / 48,42 inc 1230mm / 48,42 inc

Capacidad contenedor 62 lt / 16,38 gal 62 lt / 16,38 gal

Rendimiento horario máx. 6200m2/h-66736 ft2 8280m2/h-89125 ft2

Tipo de tracción / max pendiente superable ruedas posteriores / 12% rueda delantera / 14%

Velocidad máxima 5,8km/h-3,60mile/h 5,8km/h-3,60mile/h

Tipo de motor / potencia 24V / 1150W Honda 5,5 HP / 4,1kW

Superficie de filtración 6 m2 / 64,6 ft2 6 m2 / 64,6 ft2

Sacudidor de filtro eléctrico eléctrico

Dimensiones / peso 163x91x114cm/310kg 163x91x114cm/350kg

Equipado con:

• Ideal para grandes superficies • Gran superficie de filtración distribuida en 6 filtros de 
cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo 
lateral • Sistema de vaciado de contenedor de polvo con elevación automática hasta 110 
cm de altura • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración 
• Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema 
frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y 
lateral sin necesidad de herramientas  • Correas elásticas de larga durabilidad • Palanca 
de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de 
tracción • Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de 
recogida • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de 
dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • Batería 
y cargador no incluidos. 

Dotación de serie:

• 0.961.0029 Contenedor en acero

• Sistema de iluminación frontal (a solicitud) 

• 0.961.0031 Ruedas para áreas alimentores

• 0.961.0024 Filtro polyester

• 0.961.0025 Filtro Hepa

6 x 0.961.0004
Filtro de cartucho 
en papel 14 µm

0.961.0011
PP - CSW R792 BT PLUS

0.961.0015
PP-mixto acero 
CSW R792 G PLUS

0.961.0007
PP - CSW R792 BT PLUS

0.961.0023
PP-mixto acero 
CSW R792 G PLUS

0.961.0030 
Protección cepillo 
lateral

Opcional:
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CSW R810 BT

CSW R810 G
ELECTRIC

FILTER SHAKER

CSW R810 BT CSW R810 G

Barredoras

Código 0.061.0038 0.061.0035

Ancho de trabajo cepillo central 800mm / 31,50 inc 800mm / 31,50 inc

Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral 1050mm / 41,34 inc 1050mm / 41,34 inc

Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales 1300mm / 51,19 inc 1300mm / 51,19 inc

Capacidad contenedor 115 lt / 30 gal 115 lt / 30 gal

Rendimiento horario máx. 9700 m2/h-104409 ft2 9700 m2/h-104409 ft2

Tipo de tracción / max pendiente superable rueda delantera / 12% rueda delantera / 20%

Velocidad máxima 7,5 km/h-4,66 mile/h 7,5 km/h-4,66 mile/h

Tipo de motor / potencia 24V / 1,91 kW Diesel Yanmar-6,7 Hp / 4,92 kW

Superficie de filtración 6,4 m2 / 68,89 ft2 6,4 m2 / 68,89 ft2

Sacudidor de filtro eléctrico eléctrico

Dimensiones / peso 160x101x130 cm/375 kg 160x101x130 cm/434 kg

Opcional:

• 0.961.0020 Filtro polyester

• 0.961.0180 Filtro HEPA

Equipado con:

• Chasis de acero, resistente a los golpes •Óptima distribución de los pesos para cambios 
rápidos de dirección con total seguridad • Gran superficie de filtración distribuida en 8 
filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Sistema de elevación de flap • 
Indicador del nivel de carga batería • Sistema de apague de aspiración • Asiento regulable • 
Controles robustos y fácil de usar • Motor diesel Yanmar 4,92 kW • Depósito de carburante 
de 3,6 litres (CSW R810 G) • Amplio contenedor de recog ida de 115 lt • Cepillo lateral 
izquierdo completo • Sistema de iluminación frontal • Batería y cargador no incluidos. 

8 x 0.961.0003
Filtro de cartucho 
en papel 14 µm

0.961.0176
PP - CSW R810 BT

0.961.0178
PP-mixto acero 
CSW R810 G

0.961.0177
PP - CSW R810 BT

0.961.0179
PP-mixto acero 
CSW R810 G

Dotación de serie:
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B
SW

 6
51

 M

CS
W

 5
68

 B
T

CS
W

 5
68

 G

CS
W

 7
88

 B
T

CS
W

 7
88

 G

CS
W

 R
78

5 
BT

CS
W

 R
79

2 
BT

CS
W

 R
79

2 
G

CS
W

 R
79

2 
BT

 P
LU

S

CS
W

 R
79

2 
G

 P
LU

S

CS
W

 R
81

0 
BT

CS
W

 R
81

0 
G

0.961.0001 Filtro de panel papel 14 micron S S
0.961.0002 Filtro de panel papel S S
0.961.0016 Filtro de panel polyester 5 micron O O
0.961.0018 Filtro de panel Hepa  O O
0.961.0017 Filtro de panel polyester 5 micron O O
0.961.0019 Filtro de panel Hepa O O
0.961.0003 Filtro de cartucho en papel 14 micron S S S
0.961.0004 Filtro de cartucho en papel 14 micron S S S S
0.961.0020 Filtro de cartucho polyester 20 micron O O O
0.961.0024 Filtro de cartucho polyester 20 micron O O O O
0.961.0025 Filtro de cartucho Hepa O O O O
0.961.0180 Filtro de cartucho Hepa O O O
0.942.0037 Cepillo lateral en PP S
0.961.0005 Cepillo lateral en PP S S S S
0.961.0006 Cepillo lateral en PP S
0.961.0007 Cepillo lateral en PP S O S O
0.961.0177 Cepillo lateral en PP S O
0.961.0181 Cepillo lateral en PP-mixte acier O O O O
0.961.0023 Cepillo lateral en PP-mixte acier O S O S
0.961.0179 Cepillo lateral en PP-mixte acier O S
0.942.0050 Cepillo principal en PP S
0.961.0008 Cepillo principal en PP - cuerpo moplen - cerdas d. 0,5 mm S O
0.961.0009 Cepillo principal en PP - cuerpo moplen - cerdas d. 0,5 mm S O
0.961.0010 Cepillo principal en PP - cuerpo moplen - cerdas d. 0,5 mm S
0.961.0011 Cepillo principal en PP - cuerpo moplen - cerdas d. 0,5 mm S O S O
0.961.0176 Cepillo principal en PP - cuerpo moplen - cerdas d. 0,5 mm S O
0.961.0012 Cepillo principal en PP-mixto acero - cuerpo moplen O S
0.961.0013 Cepillo principal en PP-mixto acero - cuerpo moplen O S
0.961.0014 Cepillo principal en PP-mixto acero - cuerpo moplen O
0.961.0015 Cepillo principal en PP-mixto acero - cuerpo moplen O S O S
0.961.0178 Cepillo principal en PP-mixto acero - cuerpo moplen O S

0.107.0002 Batería tubular Pb-acido - 12V 118Ah C5 O1 O1 O2
0.107.0063 Batería GEL 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5 O1 O1 O2
0.107.0004 Batería tubular Pb-acido - 6V 180Ah C5 O2 O2 O4 O4
0.107.0023 Batería tubular Pb-acido - 6V 260Ah C5 O4
0.107.0072 Batería GEL 6 MFP 180 - 6V 180Ah C5 O2 O2 O4 O4

0.108.0001 LWS 1-12/24V-12A para baterías 0.107.0002 - 0.107.0063
0.108.0002 LWS 2-12/24V-25A para baterías 0.107.0004 - 0.107.0072 - 0.107.0023

Accesorios

S = dotación de serie   O = opcional (1)-(2)-(4) = n° baterías
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Con GV 
es posible 
desengrasar 
a fondo y 
desinfectar 
cualquier objeto o 
superficie de modo 
fácil, ecológico y 
definitivo.

La gama GV incluye generadores de vapor 
eléctricos que desarrollan vapor continuo 
de hasta 10 atmósferas de presión y con 
temperaturas de 180ºC.
Ideal para la industria alimentaria, industria 
pastelera, para uso civil y comunitario, para la 
industria farmacéutica, industria mecánica…

Hablamos de las prestaciones : temperatura, 
caudal y presión del vapor

Las mismas prestaciones de presión y caudal en las 
hidrolimpiadoras son adecuadas también para los 
generadores de vapor; la diferencia importante en este 
caso es la relación física (bajo la opinión no subjetiva) 
que existe entre la presión del vapor y  la temperatura: 
a determinados valores de presión exacta y valores 
únicos de temperatura. Conociendo estos valores es fácil 
identificar la correspondiente presión-temperatura.

La temperatura de salida del vapor (y no aquella de la 
caldera, que naturalmente es más alta) es importante 
en la naturaleza, porque hay límites (cerca de 140º) 
por debajo del cual no se puede hablar de saneamiento 
y, por tanto, la finalidad para la que usted compra la 
máquina podría ser incorrecta. 

¿Es mejor el GV o la 
hidrolimpiadora de agua caliente?

Lo que se debe considerar para tomar una buena 
decisión depende de un correcto análisis del 
trabajo que se tiene que hacer y de los factores que 
constituyen los gastos de la operación, velocidad 
del trabajo (coste mano de obra) y el tratamiento de 
residuos producidos (coste de eliminación). Para la 
velocidad del trabajo, es importante considerar todo 
el proceso de limpieza y no solo el efectivo tiempo 
de lavado: con la hidrolimpiadora no se puede lavar 
internamente  si no tengo un sistema de recogida 
interna, y luego tengo que desplazarme al exterior 
para hacer esta fase; con el GV no es necesario 
desplazarse, puedo lavar directamente donde esta el 
objeto a lavar, porque el agua residual es mínima.

Generadores de vapor
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Generadores de vapor

La eficacia del  vapor a 180ºC permite la disolución 
de la suciedad sin utilizar producto químico.
Al contrario si en algunos casos es necesario utilizar 
estos detergentes, es importante calcular los costes 
de eliminación de las aguas residuales producidas. 
Un detergente químico es  más eficaz, pero es más  
peligroso para el ambiente. Si limpiamos con  una 
hidrolimpiadora se produce desde los 10 hasta los 
21 litros de agua contaminada cada minuto: en un 
lavado de 2 horas tendremos 25 quintales de agua 
de residual!
Si limpiamos con el GV, la máquina más potente 
consume 37 litros/hora y la mayor parte de este 
líquido se evapora, en un lavado de 2 horas 
tendremos un residuo de humedad y producto 
químico muy reducido! Por eso en determinadas 
situaciones el GV es preferible respecto a la 
hidrolimpiadora.
Aunque la velocidad de aclarado depende 
claramente del caudal de agua que choca contra 
la suciedad de manera mecánica, si se considera 
sólo el lavado, la hidrolimpiadora es más rápida. 
El vapor puede ser considerado agua con humedad 
relativa muy muy baja, con una temperatura de 
salida muy superior (180ºC) a la hidrolimpiadora: 
esto significa que la fuerza mecánica es 
efectivamente inferior a la del agua, pero la fuerza 
desengrasante del vapor es muy superior.

• Regulación de la temperatura:
La temperatura es regulada por medio de 
un regulador electrónico: permite  obtener 
un vapor húmedo (baja tº). Si necesitamos 

más fuerza mecánica; o un vapor saturado si las 
aplicaciones requieren un mínimo de agua residual. 
Cuando la temperatura disminuye también lo hará 
la presión de acuerdo a la ley  de la física del vapor. 

• Válvula de descarga: 
Permite el vaciado total de la caldera 
(que no es posible cuando se descarga 
con la pistola). Así se eliminan posibles 

residuos de agua y formaciones de cal en el interior 
de la cadera y de la superficie del serpentín. Esta 
válvula se utiliza solo cuando tenemos que enfriar 
totalmente la caldera. Esta operación es mejor 
efectuarla regularmente. 

• Autonomía ilimitada:
La caldera es alimentada a través de 
una bomba que toma el agua de un 
depósito externo.

De esta manera es posible tener una autonomía 
ilimitada.

• Aspiración integrada: 
La suciedad se aspira en el interior de 
un depósito que está en el interior de la 
máquina.

• Filtro de cartucho lavable 
Junto todas las ventajas del filtro de 
cartucho se une la particularidad de 
utilizar este filtro con material seco y 

líquido. Se puede limpiar también con agua.
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VSG 4000 VSG 4000 FOAM CSG 3,3
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Código Modelo W W bar Kg/h °C min l l

mm

L x l x h
kg lbs n°

8.451.0101 VSG 4000 64 3000 1100 7 3,25 165 4-7 5 5 750x600x1030 42,5 93,69 4
8.451.0108 VSG 4000 FOAM 66 3000 1100 7 3,25 165 4-7 5 5 750x600x1030 42,5 93,69 4
8.453.0001 CSG 3,3 68 3300 - 9 4,62 175 7-10 5 5 750x600x700 31 91,27 6

Generadores de vapor
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CSG 3,3 M plus CSG 10/CSG 18/CSG 30
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Código Modelo W W bar Kg/h °C min l l

mm

L x l x h
kg lbs n°

8.450.0010 CSG 3.3M PLUS 70 3300 - 9 4,62 175 7-10 5 5 595x435x650 37 81,57 2
8.452.0010 CSG 10 72 10000 - 10 15 180 9-10 25 5 1300x780x1080 130 290,41 1
8.452.0002 CSG 18 72 18000 - 10 22,5 180 7-10 25 5 1300x780x1080 134 295,41 1
8.452.0001 CSG 30 72 30000 - 10 37,5 180 7-10 25 5 1300x780x1080 134 295,41 1

Generadores de vapor
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VSG 4000

• 3.753.0085

• 3.754.0195

• 3.754.0005

• 5.209.0126

• 3.754.0109

• 3.754.0108

• 3.754.0110

• 6.405.0207

• 3.754.0194

• 3.754.0215

• 3.754.0196

• 3.754.0197

• 3.754.0204

• 3.754.0192

• 5.212.0021

VSG 4000

• 5.211.0068  
Manguera flexible 4 m

• 5.209.0151  
Manguera flexible 2 m

Dotación de serie:

Equipado con:

• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304  • Advertencia luminosa de vapor listo
• Caldera 3 kW inox AISI 304 espesor 25/10 • Indicador de bajo nivel de agua
• La caldera se llena continuamente • Dispositivo para utilizar productos químicos y 
detergentes mezclados con vapor de agua • Filtro de cartucho lavable • Manguera 
flexible 4 m • Capacidad depósito de recuperación 64 l • Manguera de desagüe para 
líquido • Regulación vapor • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios
• Función soplido • Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso
• Interruptor ON / OFF con indicador luminoso de la caldera

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 8.451.0101

Presión/temperatura max. 7 bar / 165° C

Potencia absorbida caldera/tensión 3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)

Potencia absorbida motor aspiración 1100 W

Depresión columna 20.39 kPa / 220 m³/h

Capacidad depósito agua/detergente 5 l / 5 l

Generadores de vapor con aspiración
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arranque automático integrado, regulación de la potencia y 
tecla de activación de la función de vapor.  
Autonomía ilimitada gracias a la fuente de alimentación 
continua de la caldera, la cual permite recargas de agua en 
el depósito sin tener que parar la máquina o interrumpir el 
trabajo.
Función de salida de aire caliente para el secado rápido de 
los interiores de los automóviles con una manguera flexible de 

Campos de aplicación

Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, 
catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia 
sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación & 
comunidad, atención sanitaria). Industria (industria, transporte, lavadero 
de coches, concesionarias automovilísticas).

Nuevo panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor 
con acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con 
indicador luminoso, interruptor de la caldera ON/OFF con 
indicador luminoso, regulador/seleccionador de vapor/deter-
gente, regulador del caudal de vapor, advertencia luminosa 
cuando el vapor está listo, indicador luminoso y con timbre 
de  bajo nivel de agua, manómetro. Pistola con dispositivo de 

2metros y con una boquilla plana proporcionada. Descargue 
el tubo para drenar rápidamente el agua sucia recogida sin 
quitar la cabeza. Dos etapas del motor bypass de la máquina 
con efecto ciclón.
Equipada con 3 bombas: caldera, detergente y agua.
Máxima seguridad gracias a los 2 termostatos de seguridad, 1 
interruptor de presión y 1 válvula de máxima presión mecáni-
ca. 

Generadores de vapor con aspiración
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VSG 4000 FOAM

• 3.753.0085

• 3.754.0195

• 3.754.0005

• 5.209.0126

• 6.402.0106

• 6.402.0107

• 6.405.0207

• 3.754.0194

• 3.754.0215

• 3.754.0196

• 3.754.0197

• 5.212.0021

VSG 4000 Foam

Dotación de serie:

• 5.211.0068  
Manguera flexible 4 m

• 5.209.0151  
Manguera flexible 2 m

Equipado con:

• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304  • Vapor luz de listo advertencia • Caldera 
3 kW inox AISI 304 espesor 25/10 • Indicador de bajo nivel de agua  • La caldera 
se llena continuamente • Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes 
mezclados con vapor de agua • Filtro de cartucho lavable • Manguera flexible 4 m
• Capacidad depósito de recuperación 64 l • Manguera de desagüe para líquido
• Regulación vapor • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios • Función 
soplido • Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso • Interruptor
ON/OFF con indicador luminoso de la caldera

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 8.451.0108

Presión/temperatura max. 7 bar / 165° C

Potencia absorbida caldera/tensión 3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)

Potencia absorbida motor aspiración 1100 W

Depresión columna 20.39 kPa / 220 m³/h

Capacidad depósito agua/detergente 5 l / 5 l

Generadores de vapor con aspiración
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tomático integrado, ajuste de la potencia y tecla de activación 
de la función de vapor/espuma.  
Máquina multifunción: limpieza con detergente, vapor, vapor 
con detergente, espuma y agua caliente. Equipada con co-
nexión de aire comprimido e indicadores de presión de aire 
y vapor. Autonomía de vapor ilimitada gracias a la fuente 
de alimentación con control electrónico de la caldera, lo que 
permite recargas de agua en el depósito sin tener que parar la 

Campos de aplicación

Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, 
catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia 
sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación & 
comunidad, atención sanitaria). Industria (industria, transporte, lavadero 
de coches, concesionarias automovilísticas).

Sistema de espuma: Concesionarias de automóviles, lavaderos de 
coches, garajes, talleres de carrocería de coche y cualquier otro lugar 
dónde esté disponible una fuente de aire comprimido.

Nuevo panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor 
con acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con 
indicador luminoso, interruptor de la caldera ON/OFF con 
indicador luminoso, seleccionador función vapor/función de 
aire comprimido, selector de agua/detergente, regulador del 
caudal del vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está 
listo, indicador luminoso y con timbre de  bajo nivel de agua, 
manómetro y del aire. Pistola con dispositivo de arranque au-

máquina o interrumpir el trabajo.
Función de salida de aire caliente para el secado rápido de 
los interiores de los automóviles con una manguera flexible de 
2metros. Descargue el tubo para drenar rápidamente el agua 
sucia del depósito. Dos etapas del motor bypass.
Equipada con 3 bombas: caldera, detergente y agua. Máxima 
seguridad gracias a los 2 termostatos de seguridad, 1 inter-
ruptor de presión y 1 válvula de máxima presión mecánica. 

Generadores de vapor con aspiración
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CSG 3,3

• 3.753.0111

• 3.754.0228

• 3.754.0229

• 3.754.0235 

• 3.754.0250

• 3.754.0230

• 6.405.0207

• 3.754.0234

• 6.402.0095

• 3.099.0126

• 6.402.0096

CSG 3,3

Equipado con:

• Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 ºC • Mando de baja 
tensión en pistola • Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Caldera 3 kW inox AISI 304 
Espesor 25/10 • Indicador de bajo nivel de agua • Dispositivo para utilizar productos 
químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Fase completa de encendido y 
activación: 7 min • Regulación vapor • Válvula de descarga • Manómetro • La caldera 
se puede rellenar desde el depósito (servicio continuo) • Ruedas idóneas para su uso en 
ambientes alimentarios y áreas de procesamiento • Cesta de almacenamiento.               

• 5.409.0256  
Manguera flexible 3 m

Dotación de serie:

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 8.453.0001

Presión/temperatura max. 9 bar / 175° C

Potencia absorbida caldera/tensión 3300 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)

Salida de vapor 4,62 kg/h

Tipo de caldera/capacidad Inox AISI 304 / 4 l

Capacidad depósito agua/detergente 5 l / 5 l

Generadores de vapor
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detergente y rápida conexión de accesorios.
Autonomía ilimitada gracias a la fuente de alimentación continua 
de la caldera, la cual permite recargas de agua en el depósito sin 
tener que parar la máquina o interrumpir el trabajo, ahorrando 
tiempo en la fase de funcionamiento. Caldera con vapor saturado 
a 9 bares y a una temperatura de 175ºC.
Equipada con 3 bombas: caldera, detergente y agua. Máxima 
seguridad gracias a 1 termostato de seguridad, 1 interruptor de 

Campos de aplicación

Sistema de vapor: 
Restauración (industria de la alimentación, catering, bebidas, 
bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (hospitales, 
limpieza de edificios, spa & deporte, educación & comunidad, 
atención sanitaria). Industria (industria, transporte, lavadero de 
coches, concesionarias automovilísticas).

Panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con aco-
plamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con indicador 
luminoso, interruptor de la caldera ON/OFF con indicador lumi-
noso, seleccionador de agua/detergente, regulador del caudal de 
vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está listo, indicador 
luminoso y con timbre de  bajo nivel de agua, manómetro. Pistola 
de vapor con tecla de activación integrada de la función vapor/

presión y 1 válvula de máxima presión mecánica. 
Válvula de descarga para una descarga completa de la caldera; 
elimina los residuos del agua y la formación de cal, alargando 
así la vida útil de la caldera. Doble depósito con 5 litros de agua 
y detergente. Se suministra una gama rica y completa de acceso-
rios. Los campos de agua y el crecimiento a escala, extienden la 
vida de la caldera.

Generadores de vapor
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CSG 3,3 M plus

• 3.753.0111

• 3.754.0228

• 3.754.0229

• 3.754.0235 

• 3.754.0250

• 3.754.0230

• 6.405.0207

• 3.754.0234

• 6.402.0095

• 3.099.0126

• 6.402.0096

CSG 3,3 M PLUS

Equipado con:

• Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 ºC • Mando de baja 
tensión en pistola • Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Caldera 3,3 kW inox AISI 304 
Espesor 25/10 • Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados 
con vapor de agua • Fase completa de encendido y activación: 7 min • Regulación vapor 
• Válvula de descarga • Manómetro • La caldera se puede rellenar desde el depósito 
(servicio continuo) • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios y áreas de 
procesamiento.

• 5.409.0256  
Manguera flexible 3 m

Dotación de serie:

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 8.450.0010

Presión/temperatura max. 9 bar / 175° C

Potencia absorbida caldera/tensión 3.3 kW / 230V ~ 50Hz (Ph 1)

Salida de vapor 4.62 kg/h

Tipo de caldera/capacidad Inox AISI 304 / 4 l

Capacidad depósito agua/detergente 5 l / 5 l

Generadores de vapor
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cuando no hay agua en el depósito o éste está lleno. Activación 
luminosa de la bomba de agua. Activación luminosa de la bomba 
de detergente. Tecla selectora de agua/detergente. Clave caldera 
de drenaje. Autonomía ilimitada gracias a la fuente de alimentación 
continua de la caldera, la cual permite recargas de agua en el 
depósito sin tener que parar la máquina o interrumpir el trabajo, 
ahorrando tiempo en la fase de funcionamiento. Caldera con vapor 
saturado a 9 bares y a una temperatura de 175ºC. Equipada con 
2 bombas: caldera y detergente. Máxima seguridad gracias a 1 

Campos de aplicación

Sistema de vapor: 
Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, catering, 
bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria 
(hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación & comunidad, 
atención sanitaria). Industria (industria, transporte, lavadero de coches, 
concesionarias automovilísticas).

Panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con acoplamiento 
rápido, interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso, 
activación luminosa de la resistencia de la caldera, regulador del 
caudal de vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está listo, 
manómetro. Pistola de vapor con tecla de activación integrada de la 
función vapor/detergente y rápida conexión de accesorios. Pistola 
de vapor con tecla de activación integrada de la función vapor/
detergente y rápida conexión de accesorios. Sensor de parada de 
seguridad cuando no hay agua en la caldera. Indicador luminoso 

termostato de seguridad, 1 interruptor de presión y 1 válvula de 
máxima presión mecánica. 
Válvula de descarga para una descarga completa de la caldera; 
elimina los residuos del agua y la formación de cal, alargando así la 
vida útil de la caldera. 
Equipada con 4 ruedas pivotantes adecuadas para ambientes 
alimentarios. Doble depósito con 5 litros de agua y detergente. Se 
suministra una gama rica y completa de accesorios.

Generadores de vapor
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CSG

CSG 10 CSG 18 CSG 30

Equipado con:

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 • Ruedas idóneas para el uso en ambientes 
alimentarios • La caldera se puede rellenar en continuo desde el depósito • Regulador 
de temperatura • Válvula de descarga • Manómetro • Dispositivo para utilizar los 
productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Precalentamiento 6 
min • Control de baja tensión con controles • Panel de control: interruptor ON-OFF, 
regulador de temperatura, luz de advertencia del depósito agua, tecla de activación de 
la caldera, llave de activación de la pistola • Vapor saturado con presión de 10 bar, 
con una temperatura de 180ºC

Dotación de serie:

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning

Código 8.452.0010 8.452.0002 8.452.0001

Presión/temperatura max. 10 bar / 180° C 10 bar / 180° C 10 bar / 180° C

Potencia absorbida caldera/tensión 10 kW / 400V ~ 50Hz (Ph 3) 18 kW / 400V ~ 50Hz (Ph 3) 30 kW / 400V ~ 50Hz (Ph 3)

Salida de vapor 15 kg/h 22.5 kg/h 37.5 kg/h

Tipo de caldera/capacidad Inox AISI 304 / 18 l Inox AISI 304 / 18 l Inox AISI 304 / 18 l

Capacidad depósito agua/detergente 25 l / 5 l 25 l / 5 l 25 l / 5 l

Generadores de vapor

• 6.402.0082
sin boquilla

• 6.402.0081
sin boquilla

• 6.402.0083
sin boquilla

• 6.405.0207

• 6.402.0046

• 3.754.0069

• 6.402.0080
   Manguera flexible    
   3,5 m

• 4.407.0033 Boquilla de vapor (CSG 10)
• 4.407.0077 Boquilla de vapor (CSG 18)
• 4.407.0079 Boquilla de vapor (CSG 30)

Opcional:

• 6.402.0087 Pistola de vapor con 
manguera flexible (6 m)
• 6.402.0085 Pistola de vapor con 
manguera flexible (10 m)
• 6.402.0093 Pistola de vapor con 
manguera flexible (15 m)
• 6.402.0090 Pistola de vapor con 
manguera flexible (20 m)
• 6.402.0092 Lanza recta mm 750 sin boquilla
• 6.405.0197 Acoplamiento para tanques Ø 40
• 6.402.0094 Extensión 650 mm
• 6.402.0097 Lanza con boquilla plana
• 6.402.0098 Cepillo con cerdas de latón Ø 80
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de accesorios. Autonomía ilimitada gracias a la fuente de 
alimentación continua de la caldera, la cual permite recargas 
de agua en el depósito sin tener que parar la máquina 
o interrumpir el trabajo, ahorrando tiempo en la fase de 
funcionamiento. Caldera con vapor saturado a 10 bares y a 
una temperatura de 180ºC.
Equipada con 2 bombas: detergente y agua. Máxima 
seguridad gracias a los 2 niveles de controles, 1 termostato, 
1 interruptor de presión y 1 válvula de máxima presión 

Panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con 
acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con 
indicador luminoso, regulador electrónico de la temperatura 
con pantalla digital, bajo nivel de agua en pantalla con 
timbre, tecla de activación de la caldera, teca de activación de 
la pistola, manómetro, seleccionador de vapor y seleccionador 
de detergente. Pistola de vapor con tecla de activación 
integrada de la función vapor/detergente y rápida conexión 

mecánica. Válvula de descarga para una descarga completa 
de la caldera; elimina los residuos del agua y la formación 
de cal, alargando así la vida útil de la caldera. Doble tanque: 
25 litros para agua y 5 litros para detergente. Equipada con 
2 ruedas pivotantes y de frenado adecuadas para el uso en 
entornos alimentarios + 2 ruedas fijas. Se suministra una 
gama rica y completa de accesorios con prácticos accesorios 
de soporte.

Campos de aplicación

Sistema de vapor: 
Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, catering, 
bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria 
(hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación & comunidad, 
atención sanitaria). 
Industria (industria, transporte).

Generadores de vapor
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Monodiscos

¿Cuáles son los componentes principales de un 
monodisco?

Para seleccionar el producto más correcto en un determinado 
tipo de trabajo, es necesario considerar el peso (o sea la 
presión del cepillo), la superficie de trabajo, el número de giros 
y el tipo de construcción del motor y el sistema de transmisión. 
En general, cuanto más baja es la velocidad de rotación, 
más importante es el peso de la máquina, y más intensa es 
la eliminación de la suciedad. Si la velocidad de rotación 
aumenta, disminuye el efecto de la presión. Las diferentes 
combinaciones de accesorios, velocidad de rotación y potencia 
del motor satisfacen la exigencia de cada aplicación: desde 
el decapado a la limpieza a fondo o el abrillantado de las 
superficies, pasando por la cristalización, el método spray, la 
limpieza de la moqueta. Consultar las aplicaciones (página 
siguiente).

¿Cuánta potencia es necesaria?

No existe una regulación, solo es necesario el sentido común: 
cuanto mayor es la fricción que se crea en el suelo (que 
depende del tipo de tratamiento, tipo de superficie y accesorio 
utilizado), mayor potencia del motor se necesitará. Cuanto más 
potente es el motor,  más duro es el trabajo que se puede hacer.

La potencia no es nada sin el control….

En la sencillez de fabricación están escondidos los peores 
peligros para el operador que debe controlar la máquina  
largas sesiones de trabajo.
Sólo una perfecta colocación de los 
componentes y de los pesos permite 
un funcionamiento equilibrado, 
sin vibraciones y sin esfuerzos 
necesarios.
Una fabricación con ahorro 
(menor resistencia) sin 
considerar la ergonomía del 
operador determina un déficit 
económico y serios daños a la 
salud! 
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Monodiscos

• Transmisión con engranajes helicoidal:
Hasta 400 RPM el sistema de reducción y la 
transmisión se hace con engranaje planetario 
satélite. Otorga energía continua, larga vida y 

ausencia de ruido de la máquina.

• Sistema de transmisión por correa:
Cuando la velocidad de rotación es más de 1000 
RPM, la transmisión por correa es técnicamente 
una mejor solución, porque amortigua la 

vibración del movimiento de rotación; el procedimiento de 
montaje y el mantenimiento son más fáciles. 

• Velocidad del cepillo:
Velocidad media de rotación del cepillo.

• Regulador de presión:
Con el fin de obtener el mejor efecto, es posible 
regular la presión del cepillo en el suelo.

Aplicaciónes
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CDK G35 150-10 77 0.055.0220 330 - 13” • • • • • •

CDK G45 150-13 77 0.055.0223 430 - 17” • • • • • • • •

CDK G5 150-18 77 0.055.0224 430 - 17” • • • • • • • •

CDK G53 150-18 77 0.055.0226 505 - 20” • • • • • • •
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CDK G45/G53CDK G35

Monodiscos

Pá
gin

a

Po
ten

cia
 ab

so
rbi

da

An
ch

o d
e t

rab
ajo

 

Ve
loc

ida
d c

ep
illo

Pre
sió

n c
ep

illo
 

Dim
en

sio
ne

s e
mb

ala
je 

ma
ng

o

Pe
so

 em
ba

laj
e m

an
go

Pe
so

 em
ba

laj
e m

an
go

 

Dim
en

sio
ne

s e
mb

ala
je 

cu
erp

o c
ep

illo

Pe
so

 em
ba

laj
e c

ue
rpo

 ce
pil

lo

Pe
so

 em
ba

laj
e c

ue
rpo

 ce
pil

lo

Pie
ce

s p
or 

pa
lle

t

Código Modelo W mm-inch RPM g/cm2 L x l x H 
cm

Kg lbs
L x l x H 

cm
Kg lbs n°

0.055.0220 CDK G35 150-10 77 1000 330 - 13" 154 36,7 38x13x109 5,50 12,12 42x38x25 19,50 42,99 24

0.055.0223 CDK G45 150-13 77 1300 430 - 17" 154 40,8 38x14x114 6,80 14,99 56x46x31 41,00 90,38 16

0.055.0224 CDK G45 150-18 77 1800 430 - 17" 154 41,3 38x14x114 6,80 14,99 56x46x31 42,00 92,59 16

0.055.0226 CDK G53 150-18 77 1800 505 - 20" 154 34,9 38x14x114 6,80 14,99 56x46x31 48,00 105,82 12
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CDK G35
CDK G45
CDK G53 154

CDK G35G 150-10 CDK G45G 150-13 CDK G45G 150-18 CDK G53G 150-18

Monodiscos

código 0.055.0220 0.055.0223 0.055.0224 0.055.0226

tipo baja velocidad baja velocidad baja velocidad baja velocidad

velocidad cepillo 154 RPM 154 RPM 154 RPM 154 RPM

ancho de trabajo 330 mm 430 mm 430 mm 505 mm 

tensión 230V / 50HZ 230V / 50HZ 230V / 50HZ 230V / 50HZ

potencia absorbida 1000 W 1300 W 1800 W 1800 W

transmisión engranaje planetario satélite

presión cepillo 36,7 g/cm² 40,8 g/cm² 41,3 g/cm² 34,9 g/cm²

nivel de ruido 54 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A)

largo cable 10 m 12 m 15 m 15 m

altura cuerpo 220 mm 280 mm 280 mm 280 mm

dimensiones / peso 42x34x112 cm / 28 Kg 54,2x42,5x120 cm / 36Kg 54,2x42,5x120 cm / 37 Kg 62,5x50,5x120 cm / 41 Kg

Depósito

Cepillo

Motor potente y
silencioso

Mango ergonómico con
controles de seguridad integradas

Unión firme del mango 

Accesorios y cepillos están 
incluidos. Para los accesorios 
disponibles se refieren a las 
páginas de los accesorios.

Monodiscos

Gama completa de máquinas monodisco profesionales, robustas, manejables, prácticas y 
sencillas de usar. Mango ergonómico con controles de seguridad integrados. Fuerte unión del 
mango. Motor potente y silencioso
• Adaptado para satisfacer todos los requisitos de limpieza, restauración de mármol y 
tratamiento de piedras naturales, maderas, suelos de madera, alfombras, desparafinado y
depuración.

Totalmente ensamblado
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Monodiscos
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Cepillos
Cepillo moqueta 0.955.0013   CDK G35 x
Cepillo moqueta 0.955.0014   CDK G45 x
Cepillo moqueta 0.955.0020 CDK G53 x
Cepillo PP 0,6 mm 0.955.0006   CDK G35 x x
Cepillo PP 0,6 mm 0.955.0007   CDK G45 x x
Cepillo PP 0,6 mm 0.955.0008   CDK G53 x x
Cepillo abrasivo Tynex 0.955.0003   CDK G35 x x
Cepillo abrasivo Tynex 0.955.0004   CDK G45 x x
Cepillo abrasivo Tynex 0.955.0005   CDK G53 x x

Disco arrastre
Disco arrastre EWU 0.955.0015   CDK G35 x x x x x
Disco arrastre EWU 0.955.0016   CDK G45 x x x x x x x
Disco arrastre EWU 0.955.0021 CDK G53 x x x x x x

Disco arrastre abrasivo 0.955.0022 CDK G45 x x

Disco Special
Disco Carborondum 0.955.0027 CDK G45G x

Pads
Pad microfibra  5 pcs 6.508.0115 CDK G35 x
Pad microfibra  2 pcs 6.508.0116 CDK G45 x
Pad rojo  5 pcs 6.508.0117 CDK G35 x x
Pad rojo  5 pcs 6.508.0118 CDK G45 x x
Pad rojo  5 pcs 6.508.0119 CDK G53 x x
Pad verte  5 pcs 6.508.0037 CDK G35 x x
Pad verte  5 pcs 6.508.0039 CDK G45 x x
Pad verte  5 pcs 6.508.0120 CDK G53 x x
Pad negro  5 pcs 6.508.0044 CDK G35 x
Pad negro  5 pcs 6.508.0046 CDK G45 x
Pad negro  5 pcs 6.508.0123 CDK G53 x
Pad acero Inox 5 pcs 6.508.0121 CDK G45 x
Pad acero Inox 5 pcs 6.508.0122 CDK G53 x
Disco carta Abrasiva GR24 0.955.0023 CDK G45 x
Disco carta Abrasiva GR60 0.955.0024 CDK G45 x
Disco Vidia GR24 0.955.0026 CDK G45 x
Disco Vidia GR36 0.955.0025 CDK G45 x

Accesorios

X = idóneo
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Guía para el uso de los PAD

PAD BEIGE - PULIMENTO - Poliéster - Para la limpieza ligera y el mantenimiento de 
todo tipo de suelos. Utilizar seco.

PAD VERDE - LIMPIEZA INTERMEDIA - Nylon - Disco para la eliminación de las capas superficiales de la cera y preparar 
el suelo para su posterior reprocesamiento. Utilizar mojado. 

PAD NEGRO - LIMPIEZA DE FONDO - Nylon - Para raspado a húmedo de pesadas capas de cera. Elimina el viejo 
acabado y elimina las rebabas de hormigón.
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10 l depósito detergente 0.955.0001K CDK G35 150-10 O O O O O

CDK G45 150-13 O O O O O

CDK G45 150-18 O O O O O

CDK G53 150-18 O O O O O

Detergente LCN-800F 3.697.0023 4 X 5 litros • • • •

LCN-800 3.697.0024 4 X 5 litros • • • •

LCB-740F 3.697.0031 4 X 5 litros •

LCB-900WR 3.697.0030 4 X 5 litros •

LCN-600SVF 3.697.0033 4 X 5 litros • • •

LCN-700 3.697.0035 4 X 5 litros •

LCN-680AL 3.697.0025 4 X 5 litros • • •

LCN-650 3.697.0026 4 X 5 litros • •

LCN-640WM 3.697.0027 4 X 5 litros • •

S = Dotación de serie        O = opcional     • =  idóneo

Accesorios

Monodiscos
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PWC 1.0 1209 PWC 3.0PWC 5.0 1211 PWC 5.0 2021

Hidrolimpiadoras de agua fría
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Codigo Modelos bar (max bar) psi (max psi) l/h GPM W RPM V - Hz °C Kg/lbs cm n°(cm x cm)

8.665.0015 PWC 1.0 1209 84 120 (150) 1740(2175) 510 2.23 2300 1450 230 - 50 40 30.5/67 60x38 h 72 12(120-80)

8.654.0075 PWC 5.0 1211 85 30÷120 435÷1812 660 2.91 3000 1450 230 - 50 40 40/88 55x62 h 59 12 (120x100)

8.659.0045 PWC 3.0 1211 86 30÷120(150) 435÷1740(2175) 660 2.91 3000 1450 230 - 50 40 38.6/85 77x41 h 71 9(120x80)

8.659.0046 PWC 3.0 2015 86 30÷200 435÷2900 900 3.96 7000 1450 400 - 50 40 46/101 77x41 h 71 9(120x80)

8.654.0076 PWC 5.0 2021 87 30÷200 435÷2900 1260 5.55 9400 1450 400 - 50 40 62/136 55x62 h 59 12 (120x100)
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PWH 1.0 1310 PWH 3.0 1211 PWH 7.0 2021PWH 5.0

Hidrolimpiadoras de agua caliente
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Codigo Modelos bar psi l/h GPM usa W RPM V °C l/h - gal/h l - gal l - gal kW cm Kg - lbs

8.625.0018 PWH 1.0 1310 90 30÷130 435÷1885 330÷600 1.45÷2,64 3000 2800 230~50 max 90° 2,83 - 0.75 14 - 3.7 - 38 65x85x100 71.5 - 157

8.620.0625 PWH 3.0 1211 91 30÷120 435÷1740 330÷660 1.45÷2.91 3200 2800 230~50 max 140° 4,72 - 1.25 18 - 4.8 - 58 71x113x111 118 - 260

8.621.0986 PWH 5.0 1310 92 30÷110 435÷1595 330÷660 1.45÷2.91 3000 1450 230~50 max 140° 4,72 - 1,25 18 - 4.8 - 58 113x71x111 130.5 - 287

8.621.0987 PWH 5.0 2015 92 30÷200 435÷2900 450÷900 1.98÷3.96 7300 1450 400~50 max 140° 5,6 - 1.5 18 - 4.8 - 74 113x71x111 146 - 322

8.622.0923 PWH 7.0 2021 93 30÷200 435÷2900 630÷1260 2.77÷5.55 9700 1450 400~50 max 140° 6,6 - 1,75 22 - 5.8 2,4 - 0.6 88 130x78x111 180 - 396
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Hidrolimpiadoras de agua fría

Escoger un producto profesional significa 
seleccionar con atención eficacia, 
confiabilidad, seguridad y facilidad de uso. 
Estos son los criterios que CTM utiliza en la 
gama hidro-profesional, para garantizar 
higiene y limpieza juntos al ahorro de tiempo 
y esfuerzo.

Ser fabricante: desde la experiencia hasta el 
conocimiento

En el mercado de las hidrolimpiadoras las empresas
son diferentes: están aquellas que compran varios
componentes para ensamblar después en un único
producto, y están aquellas que hacen también actividad
de investigación y desarrollo de todos los elementos
de la máquina. Lavorwash fabrica totalmente todos los
componentes de las hidrolimpiadoras y eso permite: 
ampliar conocimiento, cultura y experiencia del
producto interno de la empresa; controlar totalmente
la producción; hacer inmediatamente mejorías; mejor
sensibilidad a lo que quiere el mercado, adaptando
rápidamente la planificación de los productos de gama.

¿Qué hidrolimpiadora? Mejor presión o 
caudal?

El indicador correcto para definir las cualidades de una 
hidrolimpiadora es la efectividad de lavado. Los factores 
que influyen este dato son el caudal (cantidad de agua 
elaborada de la bomba en la unidad de tiempo) y la 
presión (fuerza ejercitada del agua en la unidad de 
superficie). Cuanto mayor es el caudal, más rápido es el 
tiempo de trabajo (menor tiempo para limpiar), mayor 
es la presión, mayor es la profundidad de lavado (mayor 
decapación de la suciedad). Muchas veces se considera 

solo la presión, pero el caudal es de igual importancia.

¿Qué bomba? Mejor lineal o axial?

No existe una tecnología vigente, porque ambas  
pueden dar prestaciones y durabilidades iguales, lo 
que determina la calidad de la bomba es la calidad 
del mismo plano (lineal o axial,  lo que sea) y de 
los componentes utilizados, por esto Lavorwash ha 
decidido desarrollar las dos bombas, considerando una 
planificación fuerte que garantiza amplios márgenes de 
seguridad y confianza.
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Hidrolimpiadoras de agua fría

• Bomba lineal:
El movimiento de los (3) pistones ocurre por 
medio de un sistema de bielas y cigüeñal. 

El eje longitudinal de los pistones (dispuestos en el mismo 
plano o en linea) es perpendicular al eje de rotación del 
motor. Es más versátil para soportar grandes caudales 
(desde 21 l/m).

• Motor refrigerado con agua :
El agua que recorre por el serpentín 
inox alrededor del motor, permite 
un intercambio térmico (de allí un 

enfriamiento) mayor que la de aire también en las 
regiones calientes con alimentación de agua hasta 
60ºC. Esto permite una disminución de temperatura de 
funcionamiento de los órganos mecánicos del motor 
y de la bomba, garantizando una mayor fiabilidad y 
durabilidad en el tiempo.

• Total Stop:
Sistema de paro en la pistola, la bomba 

se para automáticamente para no permitir daños a los 
componentes durante la fase de by-pass. Abriendo la 
pistola, la hidrolimpiadora se enciende automáticamente. 
Máxima protección de la durabilidad de la bomba.

• Total stop retrasado y en baja 
tensión:

Para evitar el encendido y el apagado instantáneo y 
múltiplo del grupo motor-bomba a la abertura y cierre 
continuo de la pistola, el sistema retrasa el apagado más 
o menos 15 segundos, desde la última utilización de la 
hidrolimpiadora. Prevención, ahorro energético, máxima 
seguridad y durabilidad de la bomba.

• Válvula térmica :
Cuando no se utiliza la pistola, en la 

bomba circula en el interior la misma agua (by-pass) 
que se calienta y con el tiempo hace daño en la calidad 
de los anillos y válvulas. Con este sistema totalmente 
mecánico, la válvula térmica controla la temperatura 
de la bomba abriendo/cerrando el circuito de by-pass 
haciendo entrar nueva agua fría antes que sea peligroso 
para los componentes. Solución sencilla y sin electrónica.

• Baja velocidad de rotación del 
motor :
El motor eléctrico transmite el mismo 

número de giros a la bomba. Con un motor a 4 
polos, tenemos una baja velocidad de rotación de los 
componentes (a 140 RPM  en el caso de los 50 Hz, y a 
1750 RPM y en el caso de los 60 Hz) que se traduce en 
una solución duradera en el tiempo.

• Acumulador de presión :
Cuando se cierra la pistola, en el circuito 
de la bomba se crea un “golpe de ariete” 

muy potente. Con este sistema se amortigua totalmente 
esta fuerza con gran beneficio para los componentes de 
la bomba y para el comfort de quien trabaja, porque se 
eliminan las vibraciones.
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PWC 1.0 1209

1450

PWC 1.0 1209

Hidrolimpiadoras de agua fría

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica • Bomba axial con tres pistones 
en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
• Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Aspiración indirecta con depósito de 
detergente incorporado • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina
• Enrollador manguera (opcional) • Soporte para accesorios • Soporte para manguera
• Mango ergonómico.

Dotación de serie:

• 6.001.0089 Pistola S’09 M22 con ataque 
rápido. 

• 6.002.0322 Lanza M22 con ataque para 
boquillas.

• 5.012.0281 Juego de boquillas (mod. 1209 LP)

• 4.618.0128 Manguera alta presión 8 m

• Cable de alimentación 5 m

Código 8.665.0015
Presión de ejercicio/max 120/150 bar-1740/2175 psi
Caudal 510 l/h-2.23 GPM
Potencia absorbida/tensión 2300W - 230V~50Hz 1 ph
Tipo de motobomba/RPM MP3/1450 RPM
Temp. max agua entrada 40 °C
Dimensiones/peso 59x37x87cm / 26 Kg - 57 lbs
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PWC 5.0 1211

1450

PWC 5.0 1211

Hidrolimpiadoras de agua fría

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) • Bomba lineal con tres pistones en acero con 
recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada • Total 
Stop • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Aspiración integrado del 
detergente con sonda de aspiración externa • Regulador de la presión • Manómetro en 
baño de glicerina • Enrollador manguera (opcional) • Soporte para accesorios
• Soporte para cable de alimentación • Chasis en acero • Cobertura en acero.

Dotación de serie:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8” (mod 1211 LP).

• 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión

• 3.103.0050 Boquilla tipo 045

• 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m 

• Cable de alimentación 5 m

Opcional:

• 6.608.0068  Enrollador manguera (sin 
manguera)

Código 8.654.0075

Presión de ejercicio/max 120/150 bar-1740/2175 psi

Caudal 660 l/h-2.91 GPM

Potencia absorbida/tensión 3000W - 230V~50Hz 1 ph

Tipo de motobomba/RPM MP3/1450 RPM

Temp. max agua entrada 40 °C

Dimensiones/peso 50x90x83cm / 37 kg - 81 lbs
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PWC 3.0

1450

PWC 3.0 1211 PWC 3.0 2015

Hidrolimpiadoras de agua fría

Dotación de serie:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8 (mod 1211).

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con ataque 
rotante (mod. 2015). 

• 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión

• 3.103.0050 Boquilla tipo 045

• 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m (mod. 
1211).
• 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m (mod. 
2015).

• Cable de alimentación 5 m

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica 
(modelo 2015) • Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico 
(monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass 
incorporada • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Total Stop 
retrasado y en baja tensión (modelo 2015) • Aspiración indirecta con depósito de 
detergente incorporado • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina 
• Enrollador manguera (opcional) • Soporte para accesorios • Soporte para cable 
de alimentación • Mango ergonómico.

Modelo: 1211

Modelo: 2015

Model: 2015

Opcional:

• 6.608.0021 Enrollador manguera con10 m 
manguera alta presión

Código 8.659.0045 8.659.0046

Presión de ejercicio/max 120/150 bar-1740/2175 psi 200 bar-2900 psi

Caudal 660 l/h-2.91 GPM 900 l/h-3.96 GPM

Potencia absorbida/tensión 3000W - 230V~50Hz 1 ph 7000W - 400V~50Hz 3 ph

Tipo de motobomba/RPM MP3/1450 RPM MPW3/1450 RPM

Temp. max agua entrada 40 °C 40 °C

Dimensiones/peso 76x41x75cm / 33 kg - 72,6 lbs 76x41x75cm / 44 kg - 96,8 lbs
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PWC 5.0 2021

1450

PWC 5.0 2021

Hidrolimpiadoras de agua fría

Opcional:

• 6.608.0068  Enrollador manguera (sin 
manguera)

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) 
refrigerado con agua y con protección 
térmica (modelos trifásico) • Bomba lineal 
con tres pistones cerámicos, cabezal en latón 
con válvula by-pass incorporada • Junta 
elástica integrada para el acoplamiento 
de la bomba (modelos trifásico) • Total 
Stop retrasado y en baja tensión (modelos 
trifásico) • Válvulas de aspiración y salida 
en acero inoxidable
• Aspiración integrado del detergente con 
sonda de aspiración externa • Regulador 
de la presión. • Manómetro en baño de 
glicerina  Enrollador manguera (opcional) 
• Chasis en acero • Cobertura en acero. 

Dotación de serie:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con ataque 
rotante 

• 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión

• 3.103.0056 Boquilla tipo 075

• 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m

      • Cable de alimentación 5 m

Junta elástica integrada 
para el mejor acoplamiento 

de la bomba

Código 8.654.0076

Presión de ejercicio/max 200 bar-2900 psi

Caudal 1260 l/h-5.55 GPM

Potencia absorbida/tensión 9400W - 400V~50Hz 3ph

Tipo de motobomba/RPM MPW5/1450 RPM

Temp. max agua entrada 40 °C

Dimensiones/peso 50x90x83cm / 58 Kg - 128 lbs
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Hidrolimpiadoras de agua caliente

La hidrolimpiadora de agua caliente 
es la máquina ideal para eliminar 
la suciedad incrustada o no 
hidrosoluble. Resuelve las 
exigencias de limpieza en 
muchos sectores: agrotécnico, 
alimentario, industrial, edilicia.

Excelente para limpiar 
maquinarias como: 
máquinas industriales, 
motores, tractores 
y medios de 
transporte (sucios 
de aceite); 
eliminar residuos 
animales y 
vegetales 
(caballeriza, 
industria 
alimenticia), 
limpieza de material 
pesado de construccion 
(hormigoneras, grúas, máquinas 
para mover la tierra, etc…). En la 
industria alimentaria es muy útil 
para una función de higiene.

¿Por qué la hidrolimpiadora de agua caliente?
Es necesaria la utilización de una hidrolimpiadora de agua 
caliente porqu se debe eliminar la suciedad de aceites  muy 
difícil de eliminar, en el menor tiempo posible. La eficiencia del 
lavado de la agua caliente resulta ser muy superior a el agua 
fría (hasta el 50% más para algún tipo de suciedad), porque 
el calor ayuda al derretimiento de la suciedad. La incidencia 
del calor en el suelo facilita un rápido secado. Utilizando una 
hidrolimpiadora de agua caliente tenemos: menor tiempo de 
lavado (a igualdad de suciedad), mejor desintegración de la 
suciedad no hidrosoluble, menor tiempo de secado y menor 
cantidad de detergente; al final menores gastos fijos para la 
limpieza.

La caldera 
Es un calentador a gasoil que aumenta la temperatura del agua 
que proviene de la bomba; la diferencia entre la temperatura 
de entrada y aquella de salida es indicada como Delta T. La 
dimensión de la caldera, o sea de la superficie de intercambio, 
o sea el serpentín y el consumo de gasoil, determinan la 
potencia térmica del quemador. A paridad de la potencia 
térmica, aumentando el caudal (cantidad de agua a calentar) 
el Delta T disminuye proporcionalmente.

 
Se entiende de esta manera porque las hidrolimpiadoras 
con caudales superiores, tienen quemadores más potentes: 
para garantizar en cada situación la mejor temperatura 
de utilización. Todas  nuestras calderas tienen rendimientos 
térmicos elevados: próximos a al 90% o más. Significa que es 
elevada la relación entre la potencia útil conseguida (el Delta T 
del agua) y el consumo de energía (gasoil) para producir esta 
potencia.

¿Qué diferencia tienen las hidrolimpiadoras con 
prestaciones similares?
Además de la presión y caudal de una máquina, es necesario 
mirar también los accesorios en dotación (dimensiones y tipo), 
a las funciones accesorias (anti-calcario, stop-automático, 
etc…) y a la forma constructiva (tipo de material y tecnologías 
aplicadas). Todavía, lo más importante es la resistencia 
al estropeamiento y a la utilización continua de cada 
hidrolimpiadora, que aumenta progresivamente con el aumento 
de los componentes específicos constructivos en modelos
superiores.
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Hidrolimpiadoras de agua caliente

• Bomba lineal:
El movimiento de los (3) pistones ocurre por 
medio de un sistema de bielas y cigüeñal. 

El eje longitudinal de los pistones (dispuestos en el mismo 
plano o en linea) es perpendicular al eje de rotación del 
motor. Es más versátil para soportar grandes caudales 
(desde 21 l/m).

• Motor refrigerado con agua:
El agua que recorre por el serpentín inox 
alrededor del motor, permite un intercambio 
térmico (de allí un enfriamiento) mayor que la 

de aire también en las regiones calientes con alimentación 
de agua hasta 60ºC. Esto permite una disminución de 
temperatura de funcionamiento de los órganos mecánicos 
del motor y de la bomba, garantizando una mayor 
fiabilidad y durabilidad en el tiempo.

• Total Stop:
Cuyo la pistola se cierra, la bomba se para 

automáticamente para no permitir daños a los componentes 
durante la fase de by-pass. Abriendo la pistola, la 
hidrolimpiadora se enciende automáticamente. Máxima 
protección de la durabilidad de la bomba.

• Total stop retrasado y en baja 
tensión:

Para evitar el encendido y el apagado instantáneo y
múltiplo del grupo motor-bomba a la abertura y cierre
continuo de la pistola, el sistema retrasa el apagado
más o menos 15 segundos, desde la última utilización
de la hidrolimpiadora. Prevención, ahorro energético,
máxima seguridad y durabilidad de la bomba

• Total stop retrasado y en baja 
tensión con apagado inteligente:

Para evitar el instantáneo y múltiple encendido y apagado 
del grupo motor-bomba, cada vez que se aprieta y se suelta 
el gatillo de la pistola, el sistema retrasa el apagado más 
o menos 15 segundos. En caso de que la máquina no se 
utilice durante más de 20 minutos o haya fugas de agua en 
el circuito,  se apagará automáticamente  y por completo: 
se corta la alimentación del panel de control. Prevención, 
ahorro de energía, máxima seguridad y mayor durabilidad 
de la bomba.

• Baja velocidad de rotación del motor:
El motor eléctrico transmite el mismo número 
de giros a la bomba. Con un motor a 4 polos, 

tenemos una baja velocidad de rotación de los componentes (a 
140 RPM  en el caso de los 50 Hz, y a 1750 RPM y en el caso 
de los 60 Hz) que se traduce en una solución duradera en el 
tiempo.

• Acumulador de presión:
Cuando se cierra la pistola, en el circuito 
de la bomba se crea un “golpe de ariete” 
muy potente. Con este sistema se amortigua 

totalmente esta fuerza con gran beneficio para los 
componentes de la bomba y para el confort de quien 
trabaja, porque se eliminan las vibraciones.

                            • Eco Energy:
                                  Eco Energy System: en esta
                        configuración, los parámetros de
 funcionamiento de la máquina garantizan el mejor 
compromiso entre rendimiento, resultado de la tarea de 
limpieza y huella ecológica. La relación entre la temperatura 
del agua y el consumo de combustible de la caldera está 
optimizado.
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PWH 1.0 1310

PWH 1.0 1310

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Dotación de serie:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8” 

• 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión

• 3.103.0047 Boquilla tipo 030

• 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m

• Cable de alimentación 5 m

Equipado con:

• Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y 
válvula de by-pass incorporada • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • 
Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Regulación de la temperatura 
• Bomba de gasóleo con by-pass de descarga • Aspiración indirecta con depósito de 
detergente incorporado • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • 
Soporte para cable de alimentación • Soporte para accesorios • Mango ergonómico.

Código 8.625.0018

Presión de ejercicio/max 130/150 bar-1885/2175 psi

Caudal 600 l/h-2.64 GPM

Potencia absorbida/tensión 3000W - 230V~50Hz 1ph

Tipo de motobomba/RPM MPBX2/2800 RPM

Temp. max agua entrada/salida 40/90 °C

Dimensiones/peso 80x55x83cm / 55 Kg - 121 lbs
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PWH 3.0 1211

PWH 5.0 1211

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Dotación de serie:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con ataque 
rotante

• 3.701.0015 Lanza M22 high/low pressure

• 3.103.0050 Boquilla tipo 045

• 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m

• Cable de alimentación 5 m

Optional:

• 6.608.0001 Enrollador manguera con freno 
(sin manguera) 

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica • Bomba lineal con tres 
pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass 
incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y salida 
en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • 
Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable • 
Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado • Motor auxiliar para la 
ventilación de la caldera • Chasis autoportante en acero • Enrollador manguera con 
freno (opcional).

Código 8.620.0625

Presión de ejercicio/max 120/150 bar-11450/2175 psi

Caudal 660 l/h-2.91 GPM

Potencia absorbida/tensión 3200W - 230V~50Hz 1ph

Tipo de motobomba/RPM MPBX2/2800 RPM

Temp. max agua entrada/salida 40/140 °C

Dimensiones/peso 94x65x90cm / 97 Kg - 213 lbs
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PWH 5.0

1450

PWH 5.0 1310 PWH 5.0 2015

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Dotación de serie:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con ataque 
rotante

• 6.601.0001 Pistola S’10 3/8” M con ataque 
rápido (mod. 2015).

• 3.701.0015 Lanza M22 high/low pres. (mod. 
1310)

• 6.602.0044 Lanza 900 mm con ataque rápido 
(mod. 2015)

• 3.103.0050 Boquilla tipo 045

   • 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m

• Cable de alimentación 5 m

Opcional:

• 6.608.0004 Enrollador manguera con freno 
(sin manguera) 
• Modelos con depósito detergente y/o 
dispositivo anticalcáreo disponibles a petición
• 3.697.0044 Detergente anticalcáreo LC-
PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.) 

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por 
agua (modelos trifásico) • Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento 
cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-
pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y 
salida en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero 
• Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable • 
Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado • Motor auxiliar para la 
ventilación de la caldera • Chasis autoportante en acero • Enrollador manguera con freno 
(opcional).

Modelo: 2015

Código 8.621.0986 8.621.0987

Presión de ejercicio/max 110/150 bar-1595/2175 psi 200 bar-2900 psi

Caudal 660 l/h-2.91 GPM 900 l/h-3.96 GPM

Potencia absorbida/tensión 3000W - 230V~50Hz 1ph 7300W - 400V~50Hz 3 ph

Tipo de motobomba/RPM MP3/1450 RPM MP3/1450 RPM

Temp. max agua entrada/salida 40/140 °C 40/140 °C

Dimensiones/peso 94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs 94x65x90cm / 128 Kg - 282 lbs
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PWH 7.0 2021

1450

PWH 7.0 2021

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Dotación de serie:

• 6.601.0001 Pistola PRO S’10 3/8” M con 
ataque rápido.

• 6.602.0043 Lanza 900 mm con ataque rápido.

• 3.103.0055 Boquilla tipo 070

• 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m

• Cable de alimentación 5 m

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por 
agua • Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass 
incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y salida 
en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • 
Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías 
• Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable 
• Indicador de reserva de gasóleo con paro total • Válvula de seguridad • Depósito 
detergente y dispositivo anticalcáreo • Panel de mandos con controles analógicos • 
Enrollador manguera (opcional).

Opcional:

• 6.608.0005 Enrollador manguera con freno 
(sin manguera)
• Modelos con depósito detergente y/o 
dispositivo anticalcáreo disponibles a petición
• 3.697.0044 Detergente anticalcáreo LC-
PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.) 

Código 8.622.0923

Presión de ejercicio/max 200 bar-2900 psi

Caudal 1260 l/h-5.55 GPM

Potencia absorbida/tensión 9700W - 400V~50Hz 3 ph

Tipo de motobomba/RPM MPW5/1450 RPM

Temp. max agua entrada/salida 40/140 °C

Dimensiones/peso 125x69x87cm / 145 Kg - 319 lbs
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Accesorios para hidrolimpiadoras

6.608.0049 lanza arenadora - 040

6.608.0050 lanza arenadora - 050

6.608.0051 lanza arenadora - 075

kit lanza arenadora

Kit lanza arenadora 
max 280 bar:
temperatura máxima 90° C

(For lance 1/4”M)

6.602.0040 boquilla rotativa - 045

6.602.0041 boquilla rotativa - 055

6.602.0042 boquilla rotativa - 070

Lanza con cabezal rotativa

Lanza con boquilla rotativa 
max 280 bar:
temperatura máxima 90° C.
boquilla giratoria con cuerpo en 
laton por pistola con ataque M 22

6.602.0027 lanza arenadora- 040

6.602.0028 lanza arenadora - 050

6.602.0029 lanza arenadora - 075

Lanza arenadora Widia 

Lanza arenadora max 280 
bar:
temperatura máxima 90° C.
lanza arenadora con boquilla Widia 
por pistola con ataque M 22

3.749.0292 boquilla rotativa - 030

3.749.0295 boquilla rotativa - 045

3.749.0466 boquilla rotativa - 055

3.749.0467 boquilla rotativa - 070

Cabezal con boquilla rotativa

Boquilla rotativa max 280 bar:
G 1/4”F con cuerpo en laton 

Extensión para boquilla rotativa: 
1/4”M - 1/4”M codigo  3.749.0004 + 
4.006.0099 acoplamento repuesto para 
pistola M 22

Cabezal con boquilla rotativa

Boquilla turbo max 500 bar:
G 1/4”F con cuerpo en acero inoxidable 
y el asiento / boquilla en carburo de 
tungsteno altamente resistente a los golpes

Juego de extensión para boquilla 
turbo: 
1/4”M - 1/4”M códigos  3.749.0004 + 
4.006.0099 repuesto de acoplamiento para 
pistola M 22   

3.749.0200 boquilla turbo - 0.40

3.749.0201 boquilla turbo - 0.45

3.749.0202 boquilla turbo - 0.50

3.749.0203 boquilla turbo - 0.55

3.749.0204 boquilla turbo - 0.60

3.749.0205 boquilla turbo - 0.65

3.749.0206 boquilla turbo - 0.70

3.749.0263 boquilla turbo - 0.90
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Accesorios para hidrolimpiadoras

Arena calibrada para lanzas arenadoras

6 piezas de 5 kg cada uno: 
código 0.011.0001

Lanza espuma indirecta

Lanza espuma indirecta

6.602.0003 Lanza espuma indirecta

6.602.0051 para pistola con ataque rápido

6.602.0053 para pistola con ataque M 22

Lanza espuma max 250 bar:
Lanza espuma indirecta temperatura 
máxima 90° C
Para pistola con ataque M 22

Lanza espuma max 180 bar:
temperatura máxima 60° C
Lanza espuma indirecta  con regulador y 
depósito de plástico.

Cepillos fijos y rotativos

6.602.0035 Cepillo fijo con tubo de extensión mm 700

6.602.0036 Cepillo rotativo con tubo de extensión mm 700

Cepillos fijos y rotativos max 250 bar: mm 700, 
temperatura max 90° C, para pistola con ataque M 22

Cepillo fijo

Cepillo rotativo

Lanza doble

3.701.0025 Lanza doble con pomo regulador mm 500

Lanza doble con pomo regulador max 250 bar: 
con regulador alta/baja presión, temperatura max 150° C, 
para pistola con ataque M 22 (boquillas 1/8” no incluidas)
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Productos químicos

Tecnología

hidrolimpiadoras
alta presión

fregadoraslimpieza
manual

pulveri-
zadores 

limpieza 
alfombras

máquina 
monodisco 

limpeza
vapor

MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCN-800F
código  3.697.0023

Ph 7.8 - 8.2
1,000 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE HIGIENIZANTE
NO PERFUMADO

Elimina los malos olores, com-
bate la proliferación
bacteriana, microorganismos
dañinos, moho y hongos.
Contiene sales cuaternarias de
amonio

Para todo tipo de superficies
duras, diluir entre el 1 y el 3%.
En caso de contaminación 
tenaz
y mal olor agresivo diluir hasta
el 6%.

MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCN-800
código  3.697.0024

Ph 7.8 - 8.2
1,000 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE HIGIENIZANTE
PERFUMADO

Elimina los malos olores, 
combate la proliferación
bacteriana, microorganismos
dañinos, moho y hongos.
Contiene sales cuaternarias de
amonio.
Deja un perfume fresco y
duradero.

Para todo tipo de superficies
duras, diluir entre el 1 y el 3%.
En caso de contaminación 
tenaz
y mal olor agresivo diluir hasta
el 6%.

MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCN-680AL
código  3.697.0025

Ph 6,6 - 7,0
1,000 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE DE
MANTENIMIENTO
ALCOHÓLICO

Detergente neutro universal de
secado rápido. Efecto antipol-
vo para 4, 5 días.
Perfuma agradablemente el
ambiente y no deja residuos.

Para todo tipo de superficies
lavables brillantes y duras, sea
cristal, piedra, cerámica.
Diluir en agua del 0’5% al 1%.
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MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCN-650
código  3.697.0026

Ph 6,3 - 6,7
1,000 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE DE
MANTENIMIENTO NO
ALCOHÓLICO

Detergente neutro universal no
daña la protección de
polímeros, ceras naturales y
sintéticas
Perfuma agradablemente el
ambiente y no deja residuos.

Para todo tipo de superficies
lavables duras, incluso con
protección de cera y/o
selladora.
Diluir en agua del 0’5% al
1%.

MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCN-640WM
código  3.697.0027

Ph 5,9 - 6,9
1,000 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE LAVA-ENCERA
NO ESTRATIFICANT

Detergente que da brillo a la
superficie, regenera el
tratamiento protectivo de la
cera. No forma película y deja
un agradable perfume en el
ambiente.

Para todo tipo de superficies
lavables duras; también para
suelos encerados o con
selladora, diluir en agua entre
el 0’5% y el 1%.

MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCB-900WR
código  3.697.0030

Ph 8,8 - 9,2
1,000 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE DECERANTE
NO PERFUMADO

Remueve polímeros y ceras de 
cualquier naturaleza, incluso
sea vieja o estratificada

Según el grado de suciedad y
del espesor de la capa, diluir
en agua del 1% al 10%. En
situaciones extremas, diluir en
agua hasta el 20%.
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MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCB-740F
código  3.697.0031

Ph (sol. 1%) 6.9 - 7.9
1,000 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE ALCALINO
MULTIUSOS

Disuelve y separa la suciedad
de origen orgánica de la
inorgánica.

Para todos los tipos de superfi-
cies duras lavables, superficies 
de cerámica o esmaltados, 
ventanas, puertas y ventanas, 
equipamiento y maquinaria 
industrial. Diluir en agua de 
1% a 2%.

MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCN-600SVF
código  3.697.0033

Ph 5,8 - 6,2
0,950 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE SOLVENTE DE 
ORIGEN VEGETAL

Elimina alquitrán, caucho, 
restos de pegamento y adhesi-
vos. Elimina tambien películas 
de cera estratificadas (acrílico 
o polímero). Desintegra la 
suciedad persistente de origen 
mineral o animal.

Para todo tipo de superficies 
lavables duras, revestimientos 
en cerámica o esmalte, puertas 
y ventanas, equipamiento y 
maquinaria industrial.
Diluir en agua del 1% al 2%.

MODELO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO:

LCN-700
código  3.697.0035

Ph 6.8 - 7.2
1,010 g/ml

  5000 ml  x 4 pz.

DETERGENTE PARA EL
LAVADO DE MOQUETAS Y
TEJIDOS

Elimina la suciedad, regenera
y protege el tejido. No deja
residuos y emana un perfume
agradable.

Diluir en agua del 2% al 5%.
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CONDICIONES DE VENTA

Transporte a cargo del cliente.
Las imágenes y características de los productos 

y accesorios no son vinculantes y están sujetos a 
cambios sin previo aviso.



CTM -  J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy - Tel. +39 0376 55431 - Fax  +39 0376 558927
E-mail: info@lavorpro.com - WebSite: www.ctmcleaning.com
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Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/ctmcleaning


